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Introduccion 
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Instalacion de ACU 
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Caracterfsticas y requisitos del sistema 



ACU (Array Configuration Utility) de HP es una utilidad basada en explorador 
que: 

• Se puede utilizar en lmea (es decir, mientras se ejecuta el sistema operativo) 

• Tiene diferentes modos de funcionamiento, lo que permite una configuracion 
mas rapida o un mayor control de las opciones de configuracion 

• Sugiere la configuracion optima para un sistema sin configurar 

• Proporciona sugerencias en pantalla para los distintos pasos de un 
procedimiento de configuracion 

• Permite ampliar la capacidad de array en lmea, la capacidad de la unidad 
logica, la asignacion de repuestos en lmea y la migracion del tamano de 
stripe o de RAID 

La configuracion de pantalla minima para lograr un rendimiento optimo es una 
resolution de 1024 x 768 pfxeles con 256 colores. Consulte el fichero 
README.TXT para obtener mas information acerca de la compatibilidad con 
el explorador y con el sistema operativo. 
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Instalacion de ACU 

Descargue ACU de la pagina Web de HP o del CD que se incluye con el 
controlador e instalelo en el servidor. 



Configuracion del modo de ejecucion en Microsoft Windows 

Durante el proceso de instalacion en un servidor que ejecute un sistema operativo 
Microsoft® Windows 89 admitido, se le pedira que seleccione el modo de ejecucion 
ACU. El modo seleccionado determina la posibilidad de ejecutar ACU en ese 
servidor desde una ubicacion de red remota. 



Array Configuration Utility 6.40.7.0 Setup 



-Execution Mode 

f* Local Application Mode (Default) 

The Array Configuration Utility will run as an application on the local 
machine only {by either clicking on the shortcut or running from the 
command-line) and will not allow remote access. This mode does 
not use a web server and authenticates through the operating 
system (ensures the user is in the Windows administrator group) 
rather than through the management agents. 



C Remote Service Mode 

The Array Configuration Utility will run as a Windows service. It will 
start automatically and run in the background at all times. ACU is 
accessible remotely from the System Management Homepage at 
https7/<hostname>:2381. 



Note: This screen is automatically displayed when running ACU for 
the first time. If you want to change these settings later, select 
'Setup hp Array Configuration Utility' from the Start menu. 



OK ] Cancel 



Puede cambiar el modo de ejecucion en cualquier momento seleccionando Setup 
HP Array Configuration Utility (Configurar Array Configuration Utility de 
HP) en el menu Inicio. 
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Comparacion de los modos de ejecucion de ACU 



Local Application Mode 
(Modo de aplicacion local) 


Remote Service Mode 
(Modo de servicio remoto) 


ACU se instala como una aplicacion 
ejecutable. 


ACU se instala como un servicio y se 
inicia cuando se enciende el 
servidor. 


ACU solo se ejecuta en el sistema 
local y no se puede ejecutar 
remotamente. 

Se usa un explorador como interfaz 
de usuario, pero no es necesario un 
servidor Web. 


ACU se puede ejecutar remotamente 
desde otro servidor en una red. 


La autentificacion la realiza el 
sistema operative asegurandose de 
que el usuario es el gestor del 
servidor que ejecuta ACU. 


La autentificacion se realiza 
mediante el mismo mecanismo 
usado por los agentes de Systems 
Insight Manager. 



Resumen del procedimiento para usar ACU 

1. AbraACU 

Puede acceder a ACU de las siguientes maneras: 

- Como aplicacion local (este metodo solo esta disponible en las 
plataformas Microsoft® Windows®) ("Apertura de ACU en el modo de 
aplicacion local" en la pagina 8) 

- A traves de un explorador ("Apertura de ACU en el modo de 
explorador" en la pagina 8) 

- Mediante Systems Insight Manager ("Apertura de ACU mediante 
Systems Insight Manager" en la pagina 9) 

- Mediante la creation de secuencias de comandos ("Creadon de 
secuencias de comandos en ACU" en la pagina 47) 

- A traves de la interfaz de lmeas de comandos interactiva ("Uso de la 
interfaz de lmeas de comandos" en la pagina 10) 

2. Seleccione el Controlador que desee configurar. 
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3. Si utiliza una GUI, seleccione el modo de configuration ("Diseno de la 
pantalla" en la pagina 11 ). 

4. Configure el Controlador. 

5. Guarde los cambios efectuados en la configuration. 

6. Seleccione otro Controlador que desee configurar, o saiga de ACU. 



Apertura de ACU en el modo de aplicacion local 

1. Haga clic en Inicio y, a continuation, en Programas > HP System Tools > 
HP Array Configuration Utility. 

Se abrira el explorador y se iniciara ACU, que identificara los Controladores 
conectados al sistema. Este proceso puede durar uno o dos minutos. 

2. Cuando finalice la detection del Controlador, seleccione uno en la lista de la 
parte izquierda de la pantalla. 

Aparece la pantalla principal de configuration de ACU. 
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Apertura de ACU en el modo de explorador 

1 . Abra ACU en el host. 

2. Si desea configurar un servidor remoto, asegiirese de que el modo de 
ejecucion ACU este configurado como Remote Service (Servicio remoto) 
("Configuration del modo de ejecucion en Microsoft Windows" en la 
pagina 6). 
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Abra el explorador, ya sea de forma local (en el host) o en el servidor 
remote 

Escriba el texto siguiente en el campo correspondiente a la direccion del 
explorador (donde nombreServidor es el nombre o la direccion IP del 
host): 

http : / /nombreServidor : 2301 

Se abrira System Management Home Page (Pagina de inicio de gestion del 
sistema). 

Haga clic en Array Configuration Utility (Utilidad de configuracion del 
array), en la parte izquierda de la pantalla. 

ACU se abrira e identificara los Controladores conectados al sistema. Este 
proceso puede durar uno o dos minutos. 

Cuando finalice la detection del Controlador, seleccione uno en la lista de la 
parte izquierda de la pantalla. 

Aparece la pantalla principal de configuracion de ACU. 
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Apertura de ACU mediante Systems Insight Manager 

1. Confirme que la utilidad ACU se esta ejecutando en modo Remote Service 
(Servicio remoto) en el servidor en el que se haya cargado ("Configuracion 
del modo de ejecucion en Microsoft Windows" en la pagina 6). 

2. En el servidor remoto, conectese al servidor de Systems Insight Manager 
(puerto: 280) e inicie una sesion. 
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3. Seleccione Device Queries (Consultas de dispositivos). 

4. En Device by Type (Dispositivos por tipo), seleccione All Servers (Todos 
los servidores). 

5. Conectese al servidor que esta ejecutando ACU. 

6. En Device Links (Enlaces de dispositivos), seleccione System Management 
Home Page (Pagina de inicio de gestion del sistema). 

7. Haga clic en Array Configuration Utility (Utilidad de configuracion del 
array), en la parte izquierda de la pantalla. 

ACU se abrira e identificara los Controladores conectados al sistema. Este 
proceso puede durar uno o dos minutos. 

8. Cuando finalice la detection del Controlador, seleccione uno en la lista de la 
parte izquierda de la pantalla. 

Aparece la pantalla principal de configuracion de ACU. 
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Uso de la interfaz de Imeas de comandos 



La interfaz de lmeas de comandos (CLI, Command Line Interface) de ACU es 
una interfaz de lmeas de comando interactiva que se utiliza para configurar los 
Controladores de array. Si desea information mas detallada acerca del uso de la 
CLI de ACU, explore el directorio de instalacion de ACU desde una ventana de 
la consola e introduzca hpacucli -help . 
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Diseho de la pantalla 

La apariencia de una pantalla tfpica de ACU en este punto dependera de cual de 
los tres modos de configuracion posibles se seleccione. 

• El modo predeterminado es Standard (Estandar) ("Pantalla tfpica del modo 
Standard (Estandar)" en la pagina 11) . Este modo permite configurar 
manualmente todas las opciones en el Controlador. 

• El modo Configuration Wizards (Asistentes para la configuracion) ("Pantalla 
tfpica del modo Configuration Wizards (Asistentes para la configuracion)" 
en la pagina J_2) le gufa en cada paso del proceso de configuracion manual. 

• El modo Express Configuration (Configuracion rapida) ("Pantalla tfpica del 
modo Express Configuration (Configuracion rapida)" en la pagina 14 ) 
permite a ACU configurar automaticamente el Controlador despues de 
responder a unas sencillas preguntas. ACU usa las respuestas a dichas 
preguntas para determinar los valores predeterminados optimos que debe 
utilizar para ciertas opciones de configuracion. 

Pantalla tipica del modo Standard (Estandar) 




Este el modo de configuracion predeterminado de ACU. Todas las opciones de 
configuracion de un elemento seleccionado en el panel Configuration View 
(Vista de configuracion) se muestran en un marco a la derecha de la pantalla. 
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Pantalla tipica del modo Configuration Wizards (Asistentes para 
la configuracion) 
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La pantalla del modo de asistente consta de cuatro regiones: la lista Devices 
(Dispositivos), el panel Configuration View (Vista de configuracion), Main 
Menu (Menu principal) y la columna FAQ (P+F). 

• La lista Devices (Dispositivos) situada en la parte izquierda de la pantalla 
muestra todos los Controladores identificables conectados al sistema. 

• El panel Configuration View (Vista de configuracion), en la parte superior 
central de la pantalla, muestra todos los arrays, las unidades logicas, el 
espacio sin utilizar y las unidades ffsicas sin asignar conectados al 
Controlador seleccionado. De manera predeterminada se muestra la vista de 
configuracion logica. 

- Para ver la configuracion ffsica, haga clic en la option Show Physical 
View (Mostrar vista ffsica) situada en la esquina superior derecha del 
panel. 
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Para obtener mas information sobre cualquier elemento de este panel, 
haga clic en el icono de dicho elemento. Aparecera una ventana 
emergente. 
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• El Main Menu (Menu principal), situado en la parte inferior central de la 
pantalla, muestra las opciones disponibles. 

• La columna FAQ (P+F), situada en la parte derecha de la pantalla, muestra 
information y sugerencias relativas a la pantalla actual. Consulte esta zona 
antes de hacer clic en Help (Ayuda) en la esquina superior derecha de la 
pantalla del explorador. 
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Pantalla tipica del modo Express Configuration 
(Configuracion rapida) 

NOTA: el modo Express (Rapido) se enumera como opcion de 
configuracion unicamente si el Controlador seleccionado tiene espacio 
sin utilizar en un array o unidades ffsicas que no esten asignadas a un 
array. 

Las pantallas del modo Express Configuration (Configuracion rapida) tienen una 
aspecto similar a las del modo Configuration Wizards (Asistentes para la 
configuracion) ("Pantalla tfpica del modo Configuration Wizards (Asistentes 
para la configuracion)" en la pagina 12), pero el texto de directrices es diferente. 
En el modo Express Configuration, ACU le formula unas sencillas preguntas 
sobre sus preferencias de configuracion y, a continuation, define 
automatic amente la configuracion optima basandose en las respuestas. 



Finalizacion del proceso de configuracion 

Los detalles acerca de los siguientes pasos del proceso de configuracion se 
incluyen en los capftulos restantes de esta gufa. 

• Si el Controlador no esta configurado (no tiene arrays ni unidades logicas y 
solo tiene unidades ffsicas sin asignar), consulte " Election de un modo de 
configuracion " en la pagina 15. 

• Si el Controlador ya esta configurado pero desea volver a configurarlo, 
consulte " Modification de una configuracion existente " en la pagina 27. 
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Configuracion de un Controlador Nuevo 



En esta seccion 

Eleccion de un modo de configuracion 15 

Uso del modo Standard Configuration (Configuracion estandar) 15 

Uso del modo Express Configuration (Configuracion rapida) 18 

Uso de los asistentes para la configuracion 20 



Eleccion de un modo de configuracion 

Abra ACU segun las instrucciones que aparecen en " Introduction " en la pagina 
5) y seleccione un Controlador. 

NOTA: si selecciona un Controlador ya configurado, el panel 
Configuration View (Vista de configuracion) mostrara los arrays y las 
unidades logicas, ademas de las unidades ffsicas sin asignar ya 
existentes. El procedimiento de configuracion en este caso es 
ligeramente mas complejo, y se describe en el capftulo "Modificacion de 
una configuracion existente" en la pagina 27. 

ACU abrira ahora la pantalla de configuracion especffica del Controlador. De 
forma predeterminada, esta pantalla se presenta en el modo Standard 
Configuration (Configuracion estandar). Si desea utilizar un modo de 
configuracion diferente, seleccione un asistente en el panel de la parte inferior 
derecha de la pantalla de configuracion principal de la ACU. El procedimiento 
que debe seguirse para utilizar cada modo se describe en el resto de esta seccion. 



Uso del modo Standard Configuration 
(Configuracion estandar) 

1 . Haga clic en un elemento del panel Configuration View (Vista de 

configuracion). La parte derecha de la pantalla mostrara una lista de las 
tareas disponibles para dicho elemento. 
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3. 
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Las tareas enumeradas para cada elemento son un subconjunto del total de 
tareas posibles para el elemento seleccionado. Las tareas posibles 
enumeradas para cada elemento dependen de la configuracion y del modelo 
del Controlador. Por ejemplo, si el Controlador seleccionado no tiene 
ninguna unidad ffsica no asignada, Create Array (Crear array) no es una de 
las tareas disponibles. La tabla "Tareas posibles en modo Standard 
Configuration (Configuracion estandar)" que aparece en la pagina 17 
enumera todas las tareas posibles para cada tipo de elemento. 

Haga clic en el enlace de una tarea. En la parte derecha de la pantalla, en 
lugar de la lista de tareas, aparecera una lista con todas las opciones de 
configuracion posibles para dicha tarea. 

Establezca las opciones de configuracion de la manera deseada. 
Haga clic en OK (Aceptar). 



Configuracion de un Controlador Nuevo 
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Tareas posibles en modo Standard Configuration 
(Configuracion estandar) 



Elemento del menu 


Tareas posibles 


Controller 
(Controlador) 


Clear Configuration (Borrar configuracion) 

Controller Settings (Valores del Controlador) 

Create Array (Crear array) 

Logical Drive Array Accelerator Settings 
(Configuracion del acelerador de array de la unidad 
logica) 

Selective Storage Presentation [Presentacion de 
almacenamiento selectivo] (para los Controladores 
MSA1000 y Smart Array Cluster Storage) 

More Information (Mas informacion) 


Array 


Assign Spare (Asignar una unidad de repuesto) 
Create Logical Drive (Crear una unidad logica) 
Delete (Eliminar) 
Expand (Expandir) 

Remove Spare (Quitar unidad de repuesto) 
More Information (Mas informacion) 


Logical drive (Unidad 
logica) 


Delete (Eliminar) 

Extend Size (Aumentar tamano) 

Migrate RAID/Stripe Size (Migrar RAID/Tamano del 
stripe) 

Selective Storage Presentation [Presentacion de 
almacenamiento selectivo] (para Controladores 
RA4x00) 

More Information (Mas informacion) 


Unused space 
(Espacio sin utilizar) 


Create Logical Drive (Crear una unidad logica) 
More Information (Mas informacion) 
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Uso del modo Express Configuration (Configuracion 
rapida) 

1 . Haga clic en Express Configuration (Configuracion rapida) en el panel 
inferior derecho de la pantalla de configuracion principal de ACU. Aparecera 
la pantalla de inicio del modo Express (Rapido). 



Coritig li rati n n View 
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In the following screens, you will be asked a few simple questions that will allow you to 
create logical drives on your controller. You will have a chance at the end to review 
your choices and make changes before they are saved. 

Press Begin to get started. 




2. Haga clic en Begin (Empezar). 

ACU crea la cantidad optima de arrays y unidades logicas a partir de todas 
las unidades ffsicas conectadas al Controlador. Este proceso tardara un poco 
en llevarse a cabo. Cuando termine, se actualizara la pantalla. El panel gris 
Configuration View (Vista de configuracion) mostrara la nueva 
configuracion y debajo de este panel aparecera una lista de posibles 
niveles de tolerancia a fallos para la primera unidad logica. 



Configuracion de un Controlador Nuevo 
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f Configuration View 
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3. Seleccione un nivel RAID y, a continuation, haga clic en Next (Siguiente). 

4. Si selecciona un metodo RAID de tolerancia a fallos y hay una unidad ffsica 
sin asignar con la capacidad apropiada, ACU le preguntara si desea asignar 
una unidad de repuesto para el array. 

- Si no desea una unidad de repuesto, haga clic en No y, a continuation, en 
Next (Siguiente). 

- Para asignar unidades de repuesto al array, haga clic en Yes (Si) y, a 
continuation, en Next (Siguiente). En la siguiente pantalla, seleccione 
las unidades que desea asignar como unidades de repuesto y, a 
continuation, haga clic en Next (Siguiente). 

IMPORTANTE: si asigna una o varias unidades de repuesto a un 
array, puede posponer la sustitucion de unidades fallidas, pero no 
aumentara el nivel de tolerancia a fallos de ninguna unidad logica del 
array. Por ejemplo, una unidad logica de una configuracion RAID 5 
sufre una perdida de datos irrecuperable si dos unidades ffsicas fallan 
al mismo tiempo, independientemente del numero de unidades de 
repuesto asignadas a ella. 

EL panel muestra la configuracion nueva y le pide que la confirme. 

- Si rechaza la configuracion, volvera a la pantalla de configuracion 
principal de ACU para que pueda configurar el nuevo array 
manualmente. 
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- Si acepta la configuracion, la siguiente pantalla mostrara la confirmation 
de que ACU ha guardado la nueva configuracion. Ahora puede ajustar la 
configuracion mas detalladamente mediante uno de los otros modos, 
configurar otro Controlador o salir de ACU. 

5. Seleccione el boton de radio adecuado para aceptar o rechazar la 
configuracion. 

6. Haga clic en Finish (Finalizar). 

Uso de los asistentes para la configuracion 

Cuando se utilizan los asistentes, primero se crea al menos un array ("Creation 
de un array" en la pagina 20) y, a continuation, se rellena con las unidades 
logicas ("Creation de una unidad logica" en la pagina 22 ). 



Creadon de un array 

1 . Haga clic en Configuration Wizards (Asistentes para la configuracion) en 
el panel inferior derecho de la pantalla de configuracion principal de ACU. 

2. Haga clic en Create an array (Crear un array) y, a continuation, en Begin 
(Empezar). 

En el panel Configuration View (Vista de configuracion) se muestra un 
espacio para el array que se va a crear. Si hay muchas unidades ffsicas 
conectadas al Controlador, utilice las barras de desplazamiento del panel 
Configuration View (Vista de configuracion) para ver todas las unidades 
ffsicas y los arrays. 



Configuracion de un Controlador Nuevo 
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3. Seleccione el tipo de unidad que desea utilizar en el array. 

4. Seleccione las unidades ffsicas que desea utilizar en el array. 

- Utilice unidades ffsicas de capacidad similar. 

ACU utiliza la misma cantidad de espacio de cada unidad ffsica para 
crear un array. Puesto que esta cantidad no puede superar la capacidad de 
la unidad ffsica mas pequena, no se podra utilizar la capacidad restante 
de otras unidades del array mas grandes. 

- Para obtener un mejor rendimiento del sistema, utilice las unidades 
ffsicas conectadas a puertos diferentes en el Controlador. 

- En configuraciones RAID 5, mantenga el riesgo de fallo de unidad logica 
en un nivel bajo asignando no mas de 14 unidades ffsicas al array. 

Cada vez que anade una unidad ffsica al array, la vista de configuracion se 
actualiza para mostrar el espacio libre del array. 

5. Haga clic en Next (Siguiente) cuando hay a terminado de anadir las unidades 
ffsicas en el array. 

6. Si hay una unidad ffsica de capacidad apropiada sin asignar, ACU le 
preguntara si desea asignarla al array como una unidad de repuesto. 
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- Si no desea una unidad de repuesto, haga clic en No y, a continuacion, en 
Next (Siguiente). 

- Para asignar unidades de repuesto al array, haga clic en Yes (Si) y, a 
continuacion, en Next (Siguiente). En la siguiente pantalla, seleccione 
las unidades que desea asignar como unidades de repuesto y, a 
continuacion, haga clic en Next (Siguiente). 

IMPORTANTE: si asigna una o varias unidades de repuesto a un 
array, puede posponer la sustitucion de unidades fallidas, pero no 
aumentara el nivel de tolerancia a fallos de ninguna unidad logica del 
array. Por ejemplo, una unidad logica de una configuracion RAID 5 
sufre una perdida de datos irrecuperable si dos unidades fisicas fallan 
al mismo tiempo, independientemente del numero de unidades de 
repuesto asignadas a ella. 

7. Haga clic en Finish (Finalizar) para confirmar la configuracion. Las 

unidades ya estan configuradas como espacio sin utilizar en el array nuevo. 



Co nfiqu ration View 
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Para crear mas arrays en el mismo Controlador, repita los pasos anteriores. 



Creadon de una unidad logica 



1. Haga clic en Create a logical drive (Crear una unidad logica) y, a 
continuacion, en Begin (Empezar). 



Configuracion de un Controlador Nuevo 
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2. Seleccione un array con espacio sin utilizar y haga clic en Next (Siguiente). 
El array debe disponer de espacio sin utilizar para que puedan crearse 
unidades logicas. 

La pantalla muestra una lista de los niveles de tolerancia a fallos que pueden 
aplicarse a la configuracion. Por ejemplo, RAID 5 no aparecera en la lista si 
el array solo cuenta con dos unidades ffsicas. 

3. Seleccione el nivel de tolerancia a fallos y, a continuacion, haga clic en Next 
(Siguiente). 

4. Seleccione el tamano del stripe y, a continuacion, haga clic en Next 
(Siguiente). 

El tamano predeterminado del stripe proporciona un rendimiento optimo en 
un entorno mixto de lectura y escritura. Si el sistema va a utilizarse en un 
entorno diferente, consulte la siguiente tabla para determinar el tamano del 
stripe que va a establecer. 



Tipo de aplicacion del servidor 


Cambio recomendado del tamano 
de stripe 


Combinacion de lectura/escritura 


Aceptar el valor predeterminado. 


Principalmente de lectura 
secuencial (como aplicaciones de 
audio/vfdeo) 


Utilizar stripes mas grandes. 


Principalmente de escritura (como 
aplicaciones para la manipulacion 
de imagenes) 


Utilizar stripes de menores 
dimensiones para RAID 5 o RAID 
ADG*. 

Utilizar stripes de mayores 
dimensiones para RAID 0 o RAID 
ADG*. 



*NOTA: no todos los Controladores admiten RAID ADG. 



En la siguiente pantalla puede activarse MaxBoot. Si activa MaxBoot, 
aumenta el numero de sectores utilizados por pista de 32 a 63. Este aumento 
permite crear una partition de arranque mas grande para sistemas operativos 
(como Microsoft® Windows NT®4.0) que utilicen cilindros, cabezales y 
sectores de una unidad ffsica para determinar el tamano de la unidad. 
Asimismo, permite crear una unidad logica mayor o aumentar el tamano de 
la unidad logica (extenderla) mas tarde. 

Es probable que el rendimiento de las unidades logicas disminuya si 
MaxBoot esta activado. 
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5. Seleccione si desea utilizar MaxBoot y, a continuation, haga clic en Next 
(Siguiente). 

En la siguiente pantalla puede seleccionarse el tamano de la unidad logica. El 
tamano predeterminado que se muestra es el maximo posible para la unidad 
logica de dicho nivel RAID y de ese conjunto de unidades ffsicas utilizado. 
Si reduce el tamano de la unidad logica, liberara espacio en disco que podra 
utilizar a continuation para crear unidades logicas adicionales en el mismo 
array. 

6. Establezca el tamano de unidad logica que desee y, a continuation, haga clic 
en Next (Siguiente). 

Si el Controlador dispone de un acelerador de array, aparecera una pantalla 
que le permitira desactivarlo para la unidad logica seleccionada en ese 
momento. 

NOTA: si se desactiva el acelerador de array de una unidad logica, se 
reserva el uso de memoria cache de acelerador de otras unidades 
logicas del array. Esta funcion resulta util si desea que las otras 
unidades logicas obtengan el maximo rendimiento posible (por ejemplo, 
si las unidades logicas contienen informacion de base de datos). 

7. Seleccione la option que desea eliminar y, a continuation, haga clic en Next 
(Siguiente). 

El panel gris Configuration View (Vista de configuration) mostrara la 
configuration seleccionada. 



8. 



Compruebe que la configuration es correcta y, a continuation, haga clic en 
Finish (Finalizar). 
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9. Haga clic en el icono Save (Guardar) para aplicar los cambios al Controlador 
y, a continuation, haga clic en OK (Aceptar) en la alerta de confirmation. Si 
hace clic en Discard Changes (Borrar cambios), se perderan todos los 
realizados desde la ultima vez que se guardaron. 
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En esta seccion 

Opciones disponibles al abrir ACU 27 

Modificacion de la configuracion mediante el modo Standard Configuration 

(Configuracion estandar) 27 

Modificacion de la configuracion mediante el modo Express (Rapido) 28 

Modificacion de la configuracion mediante los asistentes para la configuracion 29 

Opciones disponibles al abrir ACU 

Abra ACU como se describe en "Introduction" en la pagina 5) y seleccione un 
Controlador. 

A continuation, podra seguir utilizando el modo Standard (Estandar) o 
seleccionar un asistente del panel inferior derecho. Si el Controlador 
seleccionado es un MSA 1000, otro enlace de este panel le conducira a una 
pantalla en la que podra configurar los conmutadores. 

Modificacion de la configuracion mediante el modo 
Standard Configuration (Configuracion estandar) 

1 . Haga clic en alguno de los elementos del panel Configuration View (Vista de 
configuracion). La parte derecha de la pantalla mostrara una lista de las 
tareas disponibles para dicho elemento. 
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3. 
4. 



Las tareas enumeradas para cada elemento son un subconjunto del total de 
tareas posibles para el elemento seleccionado. Las tareas posibles 
enumeradas para cada elemento dependen de la configuracion y del modelo 
del Controlador. Por ejemplo, si el Controlador seleccionado no tiene 
ninguna unidad ffsica no asignada, Create Array (Crear array) no es una de 
las tareas disponibles. La tabla ("Tareas posibles en modo Standard 
Configuration (Configuracion estandar)" que aparece en la pagina 17) 
enumera todas las tareas posibles para cada tipo de elemento. 

Haga clic en el enlace de una tarea. En la parte derecha de la pantalla, en 
lugar de la lista de tareas, aparecera una lista con todas las opciones de 
configuracion posibles para dicha tarea. 

Establezca las opciones de configuracion de la manera deseada. 
Haga clic en OK (Aceptar). 



Modificacion de la configuracion mediante el modo 
Express (Rapido) 

NOTA: el modo Express (Rapido) se enumera como opcion de 
configuracion unicamente si el Controlador seleccionado tiene espacio 
sin utilizar en un array o unidades ffsicas que no esten asignadas a un 
array. 

1. Haga clic en Express Configuration (Configuracion rapida) y, a 
continuacion, haga clic en Begin (Empezar). 

Si el Controlador cuenta con unidades ffsicas sin asignar, cree un nuevo array 
o expanda uno existente. Realice su seleccion y, a continuacion, haga clic en 
Next (Siguiente). 



Modificacion de una configuracion existente 29 



IMPORTANTE: el proceso de expansion de array o de una unidad 
logica, asf como la migracion de unidades logicas tarda unos 
15 minutos por gigabyte o bastante mas si el Controlador no dispone de 
una memoria cache respaldada por baterias. Mientras se Neva a cabo 
este proceso, no puede realizarse ningun otro tipo de expansion, 
ampliacion o migracion en el mismo Controlador. 

La pantalla muestra la configuracion optima para el Controlador y le pide 
que la confirme. 

2. Seleccione el boton de radio apropiado y, a continuation, haga clic en Finish 
(Finalizar). 

Modificacion de la configuracion mediante los 
asistentes para la configuracion 

Las opciones que aparecen en la zona de menus de la pantalla dependen tanto del 
modelo como de la configuracion del Controlador. Por ejemplo, la option 
Expand Array (Expandir Array) solo apareceran en la lista si hay al menos una 
unidad ffsica sin asignar conectada al Controlador. 

Estas son las posibles opciones de menu: 

• Clear Configuration (Borrar configuracion), en la pagina 30 

• Controller Settings (Configuracion de Controlador), en la pagina 30 

• Create an array (Crear un array), en la pagina 32 

• Create a logical drive (Crear una unidad logica) en la pagina 33 

• Delete arrays (Eliminar arrays), en la pagina 36 

• Delete logical drives (Eliminar unidades logicas), en la pagina 36) 

• Expand array (Expandir array), en la pagina 37 

• Extend logical drive (Ampliar unidad logica), en la pagina 38 

• Migrate a logical drive (Migrar una unidad logica), en la pagina 40 

• Spare Management (Gestion de repuestos), en la pagina 4J_ 

• Selective Storage Presentation (Presentation de almacenamiento selectivo), 
en la pagina 4J_ 
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Clear Configuration (Borrar configuration) 

Esta tarea elimina todas las unidades logicas conectadas al Controlador, vuelve a 
configurar los arrays como unidades ffsicas independientes (sin asignar) y vuelve 
a establecer todos los valores de configuracion predeterminados del Controlador. 

1. Haga clic en Clear Configuration (Borrar configuracion) y, a continuacion, 
haga clic en Begin (Empezar). 

ACU muestra una ventana de advertencia para recordarle que perdera todos 
los datos guardados en la unidad logica. 

2. Haga clic en Delete (Eliminar) para continuar. 

3. Haga clic en Finish (Finalizar) para aceptar los cambios. 

4. Haga clic en Save (Guardar) para aplicar los cambios al sistema y, a 
continuacion, haga clic en OK (Aceptar) en la alerta de confirmation. 

Las unidades ffsicas ya estan disponibles para volverlas a configurar. 

Controller Settings (Configuracion del Controlador) 

Los valores predeterminados del Controlador proporcionados por ACU son 
adecuados para multiples propositos. No obstante, las tareas de Controller 
Settings (Configuracion del Controlador) pueden utilizarse cuando sea necesario 
para lo siguiente: 

• Modificar la prioridad que otorga el sistema a la ampliation o reconstruction 
de un array. 

• Desactivar el acelerador de array si hubiera alguno. 

• Cambiar la velocidad de la cache de lectura o escritura si el Controlador 
dispone de memoria cache respaldada por baterfas. 

Para cambiar los valores del Controlador: 

1. Haga clic en Controller Settings (Valores de Configuracion del 
Controlador) y, a continuacion, haga clic en Begin (Empezar). 
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En las siguientes dos pantallas puede cambiar la configuracion de la 
prioridad de expansion y de reconstruccion. Estos valores determinan la 
importancia que desea que tengan la expansion y la reconstruccion de un 
array en funcion de las operaciones normales de E/S. 

- Con prioridad baja, la expansion o la reconstruccion tiene lugar 
unicamente cuando el Controlador de array no esta ocupado 
manipulando solicitudes de E/S normales. Este valor tiene un efecto 
mmimo en las operaciones de E/S normales. Sin embargo, existe un 
riesgo mayor de perdida de datos si otra unidad ffsica falla mientras la 
reconstruccion o la expansion esta en curso. 

- Con prioridad alta, la reconstruccion o la expansion se produce con 
mayor rapidez, a expensas de las operaciones E/S normales. Aunque 
afecta al rendimiento del sistema, este valor proporciona una mayor 
protection de datos puesto que el array es vulnerable a los fallos de otras 
unidades durante un breve periodo de tiempo. 

- Con prioridad media, la expansion o la reconstruccion tiene lugar en la 
mitad de tiempo, y las solicitudes de E/S normales se manipulan durante 
el resto del tiempo. 

2. Establezca la prioridad de expansion como high (alta), medium (media) o 
low (baja) y, a continuacion, haga clic en Next (Siguiente). 

3. Establezca la prioridad de reconstruccion y, a continuacion, haga clic en 
Next (Siguiente). 

Si el Controlador dispone de un acelerador de array, aparecera una pantalla 
donde podra desactivarlo para unidades logicas concretas. 

NOTA: si se desactiva el acelerador de array de una unidad logica, se 
reserva el uso de memoria cache de acelerador de otras unidades 
logicas del array. Esta funcion resulta util si desea que las otras 
unidades logicas obtengan el maximo rendimiento posible (por ejemplo, 
si las unidades logicas contienen informacion de base de datos). 

4. Seleccione las unidades logicas para las que desea desactivar el acelerador de 
array y, a continuacion, haga clic en Next (Siguiente). 
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Si el Controlador dispone de una memoria cache respaldada por baterfas, 
aparecera una pantalla en la que podra modificar la velocidad de la cache de 
lectura y escritura. Esta velocidad determina la cantidad de memoria 
dedicada para las operaciones de lectura y escritura. Cada tipo de aplicacion 
tiene diferentes velocidades optimas. Solo puede cambiar la velocidad si el 
Controlador dispone de una memoria cache respaldada por baterfas (solo se 
puede utilizar una memoria cache respaldada por baterfas para la cache de 
escritura) y si hay unidades logicas configuradas en el Controlador. 

5. Seleccione la velocidad que desea que utilice el Controlador y, a 
continuacion, haga clic en Next (Siguiente). 

6. Haga clic en Finish (Finalizar) para aceptar los cambios. 

7. Haga clic en Save (Guardar) para aplicar los cambios al sistema y, a 
continuacion, haga clic en OK (Aceptar) en la alerta de confirmation. 

Create an array (Crear un array) 

1. Haga clic en Create an array (Crear un array) y, a continuacion, en Begin 
(Empezar). 

2. Seleccione el tipo de unidad que se va a utilizar en el array. 

3. Seleccione las unidades ffsicas que desea utilizar en el array. 

- Utilice unidades ffsicas de capacidad similar. 

ACU utiliza la misma cantidad de espacio de cada unidad ffsica para 
crear un array. Puesto que esta cantidad no puede superar la capacidad de 
la unidad ffsica mas pequena, no se podra utilizar la capacidad restante 
de otras unidades del array mas grandes. 

- Para obtener un mejor rendimiento del sistema, utilice las unidades 
ffsicas conectadas a puertos diferentes en el Controlador. 

- En configuraciones RAID 5, mantenga el riesgo de fallo de unidad logica 
en un nivel bajo asignando no mas de 14 unidades ffsicas al array. 

Cada vez que anade una unidad ffsica al array, la vista de configuration se 
actualiza para mostrar el espacio libre del array. 

4. Haga clic en Next (Siguiente) cuando haya terminado de afladir las unidades 
ffsicas en el array. 
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5. Si hay una unidad ffsica de capacidad apropiada sin asignar o de repuesto, 
ACU le preguntara si desea asignar una unidad de repuesto al array. 

- Si no desea una unidad de repuesto para este array, haga clic en No y, a 
continuacion, en Next (Siguiente). 

- Para asignar unidades de repuesto al array, haga clic en Yes (Si) y, a 
continuacion, en Next (Siguiente). En la siguiente pantalla, seleccione 
las unidades que desea asignar como unidades de repuesto y, a 
continuacion, haga clic en Next. 

IMPORTANTE: si asigna una o varias unidades de repuesto a un 
array, puede posponer la sustitucion de unidades fallidas, pero no 
aumentara el nivel de tolerancia a fallos de ninguna unidad logica del 
array. Por ejemplo, una unidad logica de una configuracion RAID 5 
sufre una perdida de datos irrecuperable si dos unidades ffsicas fallan 
al mismo tiempo, independientemente del numero de unidades de 
repuesto asignadas a ella. 

NOTA: un array puede tener varios repuestos y una unidad de 
repuesto puede compartirse entre varios arrays. 

6. Haga clic en las pantallas restantes para confirmar la configuracion. 

Create a Logical Drive (Crear una unidad logica) 

1. Haga clic en Create a logical drive (Crear una unidad logica) y, a 
continuacion, en Begin (Empezar). 

2. Seleccione un array con espacio sin utilizar y haga clic en Next (Siguiente). 
El array debe disponer de espacio sin utilizar para que puedan crearse 
unidades logicas. 

La pantalla muestra una lista de los niveles de tolerancia a fallos que pueden 
aplicarse a la configuracion. Por ejemplo, RAID 5 no aparecera en la lista si 
el array solo cuenta con dos unidades ffsicas. 

3. Seleccione el nivel de tolerancia a fallos y, a continuacion, haga clic en Next 
(Siguiente). 

4. Seleccione el tamano del stripe y, a continuacion, haga clic en Next 
(Siguiente). 
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El tamano predeterminado del stripe proporciona un rendimiento optimo en 
un entorno mixto de lectura y escritura. Si el sistema va a utilizarse en un 
entorno diferente, consulte la siguiente tabla para determinar el tamano del 
stripe que va a establecer. 



Tipo de aplicacion del servidor 


Cambio recomendado del tamano 
de stripe 


Combinacion de lectura/escritura 


Aceptar el valor predeterminado. 


Principalmente de lectura 
secuencial (como aplicaciones de 
audio/video) 


Utilizar stripes mas grandes. 


Principalmente de escritura (como 
aplicaciones para la manipulacion 
de imagenes) 


Utilizar stripes de menores dimensiones 
para RAID 5 o RAID ADG*. 

Utilizar stripes de mayores dimensiones 
para RAID 0 o RAID ADG*. 



*NOTA: no todos los Controladores admiten RAID ADG. 



En la siguiente pantalla puede activarse MaxBoot. Si activa MaxBoot, 
aumenta el numero de sectores utilizados por pista de 32 a 63. Este aumento 
permite crear una partition de arranque mas grande para sistemas operativos 
(como Microsoft® Windows NT®4.0) que utilicen cilindros, cabezales y 
sectores de una unidad ffsica para determinar el tamano de la unidad. 
Asimismo, permite crear una unidad logica mayor o aumentar el tamano de 
la unidad logica (extenderla) mas tarde. 

Es probable que el rendimiento de las unidades logicas disminuya si 
MaxBoot esta activado. 

5. Seleccione si desea utilizar MaxBoot y, a continuacion, haga clic en Next 
(Siguiente). 

En la siguiente pantalla puede seleccionarse el tamano de la unidad logica. El 
tamano predeterminado que se muestra es el maximo posible para la unidad 
logica de dicho nivel RAID y de ese conjunto de unidades ffsicas utilizado. 
Si reduce el tamano de la unidad logica, liberara espacio en disco que podra 
utilizar a continuacion para crear unidades logicas adicionales en el mismo 
array. 

6. Establezca el tamano de unidad logica que desee y, a continuacion, haga clic 
en Next (Siguiente). 
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Si el Controlador dispone de un acelerador de array, aparecera una pantalla 
que le permitira desactivarlo para la unidad logica seleccionada en ese 
momento. 

NOTA: si se desactiva el acelerador de array de una unidad logica, se 
reserva el uso de memoria cache de acelerador de otras unidades 
logicas del array. Esta funcion resulta util si desea que las otras 
unidades logicas obtengan el maximo rendimiento posible (por ejemplo, 
si las unidades logicas contienen informacion de base de datos). 

7. Seleccione la option que desea eliminar y, a continuacion, haga clic en Next 
(Siguiente). 

El panel gris Configuration View (Vista de configuracion) mostrara la 
configuracion seleccionada. 

8. Compruebe que la configuracion es correcta y, a continuacion, haga clic en 
Finish (Finalizar). 



Configuration View 



Smart Array GJQD Controller in Slat 11 
If 1 " Parallel SCSI Array A 

^ Logical Drive 1 ( 19997 MB, RAID 0 ) 
^ Unused Space, 320SG MB 





Discord Changes 



Select a task to change the existing configuration: 



controller settings 

Create a logical drive 
Delete logical drlwes 
CltiarCuiifiourdtiuii 
Delete arrays 



Modify controller level settings. 

Create a new logical drive 

Delete existing, looicsl drives. 

Reset all settings of the controller to its default 
status. 

Delete easting arrays. 
Exit Wizard 



9. Haga clic en el icono Save (Guardar) para aplicar los cambios al Controlador 
y, a continuacion, haga clic en OK (Aceptar) en la alerta de confirmation. Si 
hace clic en Discard Changes (Borrar cambios), se perderan todos los 
realizados desde la ultima vez que se guardaron. 
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Delete arrays (Eliminar arrays) 

Esta tarea le permite eliminar unidades logicas de un array y convertirlo en un 
grupo de unidades ffsicas sin asignar. A continuacion puede volver a configurar 
las unidades ffsicas sin asignar en uno o mas arrays nuevos ("Create an array 
(Crear un array)" en la pagina 32), o bien utilizar el espacio liberado en la unidad 
fisica para expandir otro array del mismo Controlador ("Expand Array (Expandir 
un array)" en la pagina 37) . 

1. Haga clic en Delete arrays (Eliminar arrays) y, a continuacion, haga clic en 
Begin (Empezar). 

2. Seleccione los arrays que desea eliminar y, a continuacion, haga clic en Next 
(Siguiente). Aparecera una ventana de advertencia para recordarle que 
perdera todos los datos guardados en el array. 

3. Haga clic en Delete (Eliminar) para continuar y, a continuacion, haga clic en 
Finish (Finalizar) para aceptar los cambios. 

4. Haga clic en Save (Guardar) para aplicar los cambios al sistema y, a 
continuacion, haga clic en OK (Aceptar) en la alerta de confirmacion. 

Delete Logical Drives (Eliminar unidades logicas) 

Esta tarea elimina la unidad logica seleccionada y la convierte en espacio de 
unidad inutilizado. Puede utilizar este espacio de unidad sin utilizar para: 

• Crear unidades logicas nuevas, "Create a Logical Drive (Crear una unidad 
logica)" en la pagina 33. 

• Migrar el nivel RAID o el tamano del stripe de una unidad logica existente, 
"Migrate a Logical Drive (Migrar una unidad logica)" en la pagina 40. 

• Ampliar las unidades logicas ya existentes en el mismo array si el sistema 
operativo lo permite, "Extend Logical Drive (Ampliar la unidad logica)" en 
la pagina 38) . 

Para eliminar una unidad logica: 

1. Haga clic en Delete logical drives (Eliminar unidades logicas) y, a 
continuacion, haga clic en Begin (Empezar). 
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2. Seleccione las unidades logicas que desea eliminar y, a continuacion, haga 
clic en Next (Siguiente). ACU muestra una ventana de advertencia para 
recordarle que perdera todos los datos guardados en la unidad logica. 

3. Haga clic en Delete (Eliminar) para continuar y, a continuacion, haga clic en 
Finish (Finalizar) para aceptar los cambios. 

4. Haga clic en Save (Guardar) para aplicar los cambios al sistema y, a 
continuacion, haga clic en OK (Aceptar) en la alerta de confirmacion. 

Expand Array (Expandir un array) 

NOTA: Las tarea Expand array (Expandir un array) solo aparece si 
existe alguna unidad ffsica sin asignar en el Controlador. La unidad sin 
asignar tambien debe disponer de una capacidad que no sea inferior a 
la de una unidad del array existente. Si no se cumplen estas 
condiciones, instale al menos una unidad adecuada en el Controlador y, 
a continuacion, haga clic en Refresh (Actualizar). 

Esta tarea aumenta la capacidad de almacenamiento de un array existente. Puede 
utilizar este espacio de almacenamiento adicional para: 

• Crear unidades logicas nuevas, "Create a Logical Drive (Crear una unidad 
logica)" en la pagina 33. 

• Migrar el nivel RAID o el tamano del stripe de unidades logicas existentes, 
"Migrate a Logical Drive (Migrar una unidad logica)" en la pagina 40. 

• Ampliar las unidades logicas ya existentes en el array si el sistema operativo 
lo permite, "Extend Logical Drive (Ampliar la unidad logica)" en la pagina 
38). 

IMPORTANTE: el proceso de expansion de array o de una unidad 
logica, asf como la migracion de unidades logicas tarda unos 
1 5 minutos por gigabyte o bastante mas si el Controlador no dispone de 
una memoria cache respaldada por baterfas. Mientras se Neva a cabo 
este proceso, no puede realizarse ningun otro tipo de expansion, 
ampliacion o migracion en el mismo Controlador. 

1 . Haga clic en Controller Settings (Configuracion del Controlador) y 
compruebe que el valor Expand Priority (Prioridad de expansion) es 
acep table. 
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2. Cree una copia de seguridad de todos los datos del array. Aunque es poco 
probable que la expansion del array cause la perdida de datos, esta 
precaution proporcionara protection adicional. 

3. Haga clic en Expand array (Expandir array) y, a continuacion, haga clic en 
Begin (Empezar). 

4. Seleccione el array que desea expandir y, a continuacion, haga clic en Next 
(Siguiente). 

5. Seleccione las unidades ffsicas que desea anadir al array y, a continuacion, 
haga clic en Next (Siguiente). 

6. Haga clic en Finish (Finalizar) para aceptar los cambios. 

En este punto del proceso, y antes de hacer clic en Save (Guardar) en el 
siguiente paso, puede crear unidades logicas en el espacio sin utilizar 
generado por la expansion. Asimismo, puede expandir otro array en el 
mismo Controlador repitiendo los pasos anteriores. No obstante, el 
Controlador solo puede ampliar los arrays de uno en uno. El resto de 
expansiones se ponen en cola. 

7. Haga clic en Save (Guardar). 

El Controlador volvera a organizar las unidades logicas existentes y sus datos 
para que se extiendan por todas las unidades ffsicas del array expandido. 

Puede comprobar el progreso de una expansion de array si hace clic en el icono 
de dicho array en el panel Configuration View (Vista de la Configuration). 
Aparecera la ventana emergente More Information (Mas information), que 
describe el estado de la unidad. 

Extend Logical Drive (Ampliar la unidad logica) 

Esta option aumenta la capacidad de almacenamiento de una unidad logica al 
anadir espacio inutilizado de un array a una unidad logica situada en el mismo 
array. El espacio sin utilizar se obtiene bien mediante la expansion de un array 
("Expand Array (Expandir un array)" en la pagina 37), o bien mediante la 
elimination de otra unidad logica del mismo array ("Delete Logical Drives 
(Eliminar unidades logicas)" en la pagina 36) . 

No todos los sistemas operativos admiten la ampliation de unidades logicas en 
lfnea mediante la ACU. 
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Algunos sistemas operativos permiten realizar expansiones de unidades logicas 
fuera de lmea realizando copias de seguridad de los datos, reconfigurando el 
array y restaurando los datos a partir de las copias de seguridad. Consulte la 
documentation del sistema operativo para obtener informacion actualizada. 

IMPORTANTE: el proceso de expansion de array o de una unidad 
logica, asf como la migracion de unidades logicas tarda unos 
15 minutos por gigabyte o bastante mas si el Controlador no dispone de 
una memoria cache respaldada por batenas. Mientras se Neva a cabo 
este proceso, no puede realizarse ningun otro tipo de expansion, 
ampliacion o migracion en el mismo Controlador. 

1 . Cree una copia de seguridad de todos los datos contenidos en la unidad 
logica. Aunque es poco probable que la ampliacion de unidades logicas cause 
la perdida de datos, esta precaution proporcionara protection adicional. 

2. Haga clic en Extend logical drive (Ampliar unidad logica) y, a 
continuacion, haga clic en Begin (Empezar). 

3. Seleccione las unidades logicas que desea ampliar y, a continuacion, haga 
clic en Next (Siguiente). 

4. Escriba el nuevo tamano para la unidad logica en el campo de tamano. 

5. Haga clic en Finish (Finalizar). 

En este punto del proceso, y antes de hacer clic en Save (Guardar) en el 
siguiente paso, puede ampliar otra unidad logica en el mismo Controlador si 
repite los pasos anteriores. 

No obstante, el Controlador solo puede ampliar las unidades logicas de una 
en una. 

El resto de extensiones se ponen en cola. 

6. Haga clic en Save (Guardar). Empezara la ampliacion de unidades logicas. 

Puede comprobar el progreso de la ampliacion de una unidad logica si hace clic 
en el icono de dicha unidad logica en el panel Configuration View (Vista de 
configuracion). Aparecera la ventana emergente More Information (Mas 
informacion), que describe el estado de la unidad logica. 
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Migrate a Logical Drive (Migrar una unidad logica) 

Esta option le permite modificar el tamano del stripe (el tamano de los bloques 
de datos), el nivel RAID o ambos para una unidad logica seleccionada. Algunas 
combinaciones de valores iniciales y finales del tamano del stripe y del nivel de 
RAID requieren un espacio de disco sin utilizar en el array. 

IMPORTANTE: el proceso de expansion de array o de una unidad 
logica, asf como la migracion de unidades logicas tarda unos 
15 minutos por gigabyte o bastante mas si el Controlador no dispone de 
una memoria cache respaldada por batenas. Mientras se Neva a cabo 
este proceso, no puede realizarse ningun otro tipo de expansion, 
ampliacion o migracion en el mismo Controlador. 

1 . Cree una copia de seguridad de todos los datos contenidos en la unidad 
logica. Aunque es poco probable que la migracion cause la perdida de datos, 
esta precaution proporcionara protection adicional. 

2. Haga clic en Migrate a logical drive (Migrar una unidad logica) y, a 
continuation, en Begin (Empezar). 

3. Seleccione la unidad logica y, a continuation, haga clic en Next (Siguiente). 

4. Seleccione un nuevo nivel RAID y, a continuation, haga clic en Next 
(Siguiente). 

Solo se mostraran los niveles RAID posibles para esta configuration. Por 
ejemplo, RAID 5 no aparecera en la lista si el array solo cuenta con dos 
unidades ffsicas. 

5. Seleccione el tamano de stripe. Solo se mostraran los tamanos posibles del 
stripe para esta configuration. 

6. Haga clic en Finish (Finalizar) para aceptar los cambios. 

En este punto del proceso, y antes de hacer clic en Save (Guardar) en el 
siguiente paso, puede migrar otra unidad logica en el mismo Controlador si 
repite los pasos anteriores. No obstante, el Controlador solo puede migrar las 
unidades logicas de una en una. El resto de migraciones se ponen en cola. 

7. Haga clic en Save (Guardar). La migracion empezara. 

Puede comprobar el progreso de una migracion, haga clic en el icono de dicha 
unidad logica en el panel Configuration View (Vista de la configuration). 
Aparecera la ventana emergente More Information (Mas information), que 
describe el estado de la unidad logica. 
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Spare Management (Gestion de repuestos) 

NOTA: un array puede tener varios repuestos y una unidad de 
repuesto puede compartirse entre varios arrays. 

1 . Haga clic en Spare Management (Gestion de repuestos) y, a continuacion, 
haga clic en Begin (Empezar). 

2. Seleccione el array que va a tener mas o menos unidades de repuesto. 

3. Seleccione las unidades que desee asignar como repuestos y desactive las 
casillas de verification apropiadas para los repuestos que desea eliminar. 

IMPORTANTE: si asigna una o varias unidades de repuesto a un 
array, puede posponer la sustitucion de unidades fallidas, pero no 
aumentara el nivel de tolerancia a fallos de ninguna unidad logica del 
array. Por ejemplo, una unidad logica de una configuracion RAID 5 
sufre una perdida de datos irrecuperable si dos unidades ffsicas fallan 
al mismo tiempo, independientemente del numero de unidades de 
repuesto asignadas a ella. 

4. Haga clic en Next (Siguiente). 

5. Haga clic en Finish (Finalizar) para aceptar los cambios. 

6. Haga clic en Save (Guardar) y, a continuacion, en OK (Aceptar) en la alerta 
de confirmation. 

Selective Storage Presentation (Presentacion de 
almacenamiento selectivo) 

La presentacion de almacenamiento selectivo (SSP, Selective Storage 
Presentation) permite determinar que Controladores de host pueden acceder a 
unidades logicas determinadas dentro de un sistema de almacenamiento. Esta 
funcion evita el dano de los datos en caso de que diferentes servidores que 
utilicen distintos sistemas operativos accedan a los mismos datos. 

La SSP solo esta disponible para Controladores RA4x00, Controladores Smart 
Array Cluster Storage y algunos Controladores MSA. Si desea comprobar si 
algun sistema de almacenamiento MSA espetifico admite SSP, consulte la gufa 
de usuario de ese sistema. 
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Controladores RA4x00 

1 . Haga clic en Selective Storage Presentation (Presentation de 
almacenamiento selectivo) y, a continuacion, en Begin (Empezar). 

2. Seleccione la unidad logica para la que desea cambiar los valores de acceso 
y, a continuacion, haga clic en Next (Siguiente). 

En la pantalla que aparecera a continuacion podra activar o desactivar la SSP. 

- Si desactiva la SSP, todos los Controladores de host tendran acceso a la 
unidad logica. 

- Si activa la SSP, podra decidir que hosts tienen acceso a la unidad logica. 

3. Seleccione el boton de radio apropiado y, a continuacion, haga clic en Next 
(Siguiente). 

Si selecciona Enable (Activar), en la pantalla apareceran todos los 
Controladores de host identificados. 

4. Seleccione los Controladores de host que tendran acceso a la unidad logica y 
cambie el nombre de las conexiones si es necesario. A continuacion, haga 
clic en Next (Siguiente). 

NOTA: asegurese de que todos los HBA del sistema tienen acceso a 
las unidades logicas para las que se utilizaran rutas de acceso 
multiples. 
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5. Haga clic en Finish (Finalizar). 
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Controladores de MSA y Smart Array Cluster Storage 

1 . Haga clic en Selective Storage Presentation (Presentation de 
almacenamiento selectivo) y, a continuacion, en Begin (Empezar). 

En la pantalla que aparecera a continuacion podra activar o desactivar la SSP. 

- Si desactiva la SSP, todos los Controladores de host tendran acceso a 
todas las unidades logicas. 

- Si activa la SSP, podra decidir que hosts tienen acceso a cada unidad 
logica. 

2. Seleccione el boton de radio apropiado y, a continuacion, haga clic en Next 
(Siguiente). 

Si selecciona Enable (Activar), en la pantalla apareceran todos los 
Controladores de host identificados. 

3. Seleccione los Controladores de host que tendran acceso a cada unidad 
logica, defina el modo de host para cada Controlador, cambie el nombre de 
las conexiones si es necesario y haga clic en Next (Siguiente). 

NOTA: asegurese de que todos los HBA del sistema tienen acceso a 
las unidades logicas para las que se utilizaran rutas de acceso 
multiples. 
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4. 



Haga clic en Finish (Finalizar). 
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Configuracion de los conmutadores 

Si el Controlador seleccionado admite la configuracion de conmutadores, el 
enlace de menu de esta funcion aparecera en el panel Wizards (Asistentes) de la 
esquina inferior derecha de la pantalla de configuracion principal de ACU. 

1. Utilice el comando PING para confirmar que las conexiones entre el servidor 
de gestion que ejecuta ACU y los puertos de gestion de LAN de los 
conmutadores son fiables. 

2. Haga clic en Switch Configuration (Configuracion de conmutadores) en el 
panel Wizards (Asistentes). 

3. Seleccione el conmutador que desea configurar y, a continuation, haga clic 
en Next (Siguiente). 
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Haga clic en ACU Switch Configuration (Configuracion de conmutadores 
ACU). 
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5. Establezca los parametros del conmutador (direccion IP, via de acceso 
predeterminada, mascara de subred y cadenas de comunidad) y, a 
continuation, haga clic en Finish (Finalizar) para guardar la configuracion. 
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Subnet mask; 
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Kead Community String: 
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Write. Cnmrn unity string: 


| public 







La pantalla muestra ahora una direccion URL para iniciar Switch 
Configuration Utility (Utilidad de configuracion de conmutadores). Esta 
utilidad es una subprograma Java™ que le permite configurar mas datos del 
conmutador. Es posible que tenga que cargar el complemento Java™ mas 
reciente para utilizar el subprograma. 

6. Haga clic en el enlace de la direccion URL. 
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Con Muti ration Vie w 
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7. Siga los mensajes e instrucciones de la pantalla para usar la utilidad de 
configuracion de conmutadores. 



47 



Creadon de secuencias de comandos 
en ACU 



En esta seccion 

Introduction a la creation de secuencias de comandos en ACU 47 

Modos de funcionamiento 47 

Sintaxis de la lmea de comandos 48 

Ejemplo de secuencia de comandos de entrada personalizada 49 

Opciones de ficheros de secuencias de comandos 50 

Informes de errores 61 



Introduccion a la creacion de secuencias de 
comandos en ACU 

ACU admite la creacion de secuencias de comandos para permitir la 
configuration de los Controladores de array de manera personal, predecible y sin 
necesidad de atencion continua. 

Cada lmea de texto de un fichero de secuencias de comandos de ACU se escribe 
en el formato opcion=valor tanto en mayiisculas como minusculas. La 
claridad de la secuencia de comandos mejora si se dejan lmeas en bianco y se 
crean comentarios. Si desea crear un comentario, introduzca un punto y coma y, 
a continuation, el texto del comentario. ACU hace caso omiso del texto que 
aparece en una misma lmea despues de un punto y coma. 

Modos de funcionamiento 

La creacion de secuencias de comandos en la ACU posee dos modos de 
funcionamiento: 
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• En el modo Capture (Captura), la configuration de todos los Controladores 
de array internos y externos conectados a un servidor se guardan en un 
fichero de secuencias de comandos. Entonces puede utilizar el fichero de 
secuencias de comandos para replicar la configuration del array en otros 
servidores que dispongan de recursos de almacenamiento similares. 

NOTA: Asimismo, puede realizar una replicacion de arrays mediante el 
Replicador de configuracion de arrays (ACR, Array Configuration 
Replicator) de HP. Sin embargo, las dos utilidades no cuentan con 
identicas funcionalidades. ACU puede leer ficheros de capturas sin 
modificar desde ACR, pero ACR no utiliza necesariamente ficheros de 
ACU. 

• En el modo Input (Entrada), la configuracion del array especificada en un 
fichero de secuencias de comandos se aplica al sistema de destine El fichero 
de secuencias de comandos puede ser un fichero de capturas sin modificar o 
modificado o es posible que se pueda escribir desde el principio. 

El modo Input (Entrada) se subdivide en los modos de configuracion Automatic 
(Automatico) y Custom (Personalizado). 

• En el modo Automatic (Automatico), puede definir los valores para unas 
cuantas opciones cnticas y permitir que ACU utilice la configuracion 
predeterminada para el resto de las opciones. 

• En el modo Custom (Personalizado), puede especificar todos los detalles de 
la configuracion del array. 

Sintaxis de la h'nea de comandos 

En el modo Capture (Captura): 

cpqacuxe -c NOMBREDEEICHERO 

Si no especifico ningun nombre para el fichero de capturas, ACU asignara al 
fichero el nombre predeterminado ACUCAPT.INI y lo colocara en el directorio 
de trabajo de ACU. 

En el modo Input (Entrada): 

cpqacuxe -i NOMBREDEEICJfERO 
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Si no especifico ningun nombre para el fichero de entrada, ACU asignara al 
fichero el nombre predeterminado ACUINPUT.INI y lo colocara en el directorio 
de trabajo de ACU. 

Si ocurren errores durante alguno de los dos procesos, dichos errores se anotan 
en el fichero ERROR.INI que se registra en el directorio de trabajo 
predeterminado. 

Ejemplo de secuencia de comandos de entrada 
personalizada 

La siguiente secuencia de comandos muestra todos los valores posibles para cada 
opcion. 

• Si una opcion aparece en negrita, debe insertar un valor para dicha opcion. 

• Si un valor aparece en negrita, ACU lo utiliza como valor predeterminado. 

• Un asterisco al lado de una lmea indica que esta no es necesaria en el modo 
Automatic. 

Puede usar esta secuencia de comandos como plantilla para las que cree usted. 

Action = Configure | Reconfigure 
Method = Custom | Auto 

Controller = All | Slot [N] | WWN [N] SerialNumber [N] 

ClearConf igurationWithDataLoss = Yes | No 

LicenseKey = XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 

DeleteLicenseKey = XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 

RAIDArraylD = " XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX " 

ReadCache = 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 

WriteCache = 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 

RebuildPriority = Low | Medium | High 

ExpandPriority = Low | Medium | High 

Sur f aceScanDelay = N 

* SSPState = Enable | Disable 



* Array 



= A|B|C|D|E|F|G ...Z a|b|c|d|e|f 
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OnlineSpare = Port : ID, Port : ID... | Box : Bay, Box : Bay... | None 

* Drive = Port : ID, Port : ID... Box : Bay , Box : Bay... 

* LogicalDrive = 12 3 ...32 

RAID = 0 | 1 | 4 | 5 | ADG 

* Size = [N] | Max 

* Sectors = 32 | 63 

* StripeSize = 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 

* ArrayAccelerator = Enable | Disable 

* ResourceVolumeOwner = N 

* LogicalDriveSSPState = Enable | Disable 

* SSPAdaptersWithAccess = [N] , [N] ... | None 

Opciones de ficheros de secuencias de comandos 

Existen cuatro categonas de opciones en los ficheros de secuencias de comandos 
de ACU: Control, Controller (Controlador), Array y Logical Drive (Unidad 
logica). Cada categorfa tiene varias opciones de secuencias de comandos, pero no 
siempre necesitara asignar valores a cada opcion. ACU puede utilizar la 
configuration predeterminada en algunos casos, mientras que en otros casos es 
posible que una opcion determinada no sea relevante para un Controlador o un 
modo de funcionamiento particular. 

Las opciones de las categonas se enumeran en la tabla ("Descripcion de 
categonas de opciones en la secuencia de comandos ACU" de la pagina 50) y se 
describen con mas detalle en el resto de la section. 



Descripcion de categonas de opciones en la secuencia 
de comandos ACU 



Categoria 


Opciones 


Comentarios 


Control 
(Control) 


Action (Accion) 
Method (Metodo) 


Estas opciones definen el comportamiento 
general de ACU a la hora de procesar secuencias 
de comandos y crear configuraciones. Las 
opciones de control puede ocurrir una vez en un 
fichero de secuencias de comandos y debe ser la 
primera de las opciones que aparezcan. 
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Categoria 


Opciones 


Comentarios 


Controller 
(Controlador) 


Controller (Controlador) 

ClearConfigurationWithDataLoss 
(Borrar configuracion con 
perdida de datos) 

LicenseKey (Clave de licencia) 

DeleteLicenseKey (Eliminar 
clave de licencia) 

RAIDArraylD (ID de array RAID) 

ReadCache (Cache de lectura) 

WritpHprhp 

RebuildPriority 
ExpandPriority 
SurfaceScan Delay 
SSPState 


Las opciones de esta categoria definen el 
Controlador que se va a configurar (o el 
Controlador del que se capto su configuracion). 
La opcion Controller (Controlador) debe 
encontrarse al principio de esta seccion en la 
secuencia de comandos, pero el resto de las 
opciones de esta categoria puede aparecer en 
cualquier orden. 

Puede utilizar una secuencia de comandos para 
configurar varios Controladores si todos ellos se 
van a configurar de manera identica o si define 
cada Controlador independientemente. Cuando 

(JtJIIild Odud ^UIILIUIclUUr Uc luillld bcpdrdUd, 

especifique todas las opciones de categonas para 
un Controlador determinado antes de empezar 
una lista de Controladores nueva. 


Array 


Array 

OnlineSpare 
Drive (Unidad) 


Estas opciones definen un array que se 
configurara en el Controlador identificado 
anteriormente en la secuencia de comandos. (Si 
anteriormente no se identificaron Controladores, 
ACU envia un mensaje de error). La opcion Array 
(Array) debe encontrarse al principio de esta 
seccion en la secuencia de comandos, pero el 
resto de las opciones de esta categoria puede 
aparecer en cualquier orden. 


Logical drive 

(Unidad 

logica) 


LogicalDrive 
RAID 

Size (Tamano) 

Sectors (Sectores) 

StripeSize 

ArrayAccelerator 

LogicalDriveSSPState 

SSPAdaptersWithAccess 


Estas opciones definen una unidad logica que se 
configurara en un array definido anteriormente en 
la secuencia de comandos. (Si anteriormente no 
se definio ningun array, ACU envfa un mensaje 
de error.) La opcion LogicalDrive (Unidad logica) 
debe encontrarse al principio de esta seccion en 
la secuencia de comandos, pero el resto de las 
opciones de esta categoria puede aparecer en 
cualquier orden en la secuencia de comandos. 



52 



HP Array Configuration Utility User Guide 



Categon'a Control (Control) 

La categon'a Control (Control) tiene dos opciones: Action (Accion) (en la 
pagina 52) y Method (Metodo) (en la pagina 52 ). 



Action (Accion) 

Debe especificar un modo Action (Accion). 

• En el modo Configure (Configurar), se pueden crear nuevos arrays, pero no 
se pueden modificar los ya existentes. El Controlador debe estar conectado a 
unidades ffsicas sin asignar para que este modo este disponible. 

• En el modo Reconfigure (Reconfigurar), puede modificar los arrays 
existentes. Por ejemplo, puede configurar una expansion de array, una 
extension de unidades logicas o una migracion. Estos procedimientos no 
destruyen ningun dato a menos que desee eliminarlos especfficamente. En 
este modo, ACU no cambia la configuracion existente de una opcion a 
menos que se cree especfficamente un valor diferente para la misma. 

Method (Metodo) 



Automatic (Automatico) es la configuracion predeterminada para esta opcion. Si 
desea utilizar el modo Custom (Personalizado), debera especificarlo. 

En el modo Automatic (Automatico), ACU puede realizar una expansion, una 
extension o una migracion sin la intervention del usuario si los valores que ha 
configurado para otras opciones indican que es necesario realizar este tipo de 
operation. 



Categon'a Controller 

Las opciones siguientes estan disponibles en la categon'a Controller 
(Controlador): 

• Controller (Controlador) (en la pagina 53) 

• ClearConfigurationWithDataLoss (Borrar configuracion con perdida de 
datos) (en la pagina 54) 
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• LicenseKey (Clave de licencia) ("LicenseKey, DeleteLicenseKey" [Clave de 
licencia, Eliminar clave de licencia] en la pagina 54) 

• DeleteLicenseKey (Eliminar clave de licencia) ("LicenseKey, 
DeleteLicenseKey" [Clave de licencia, Eliminar clave de licencia] en la 
pagina 54) 

• RAIDArraylD (en la pagina 54) 

• ReadCache ("ReadCache, WriteCache" [Cache de lectura, Cache de 
escritura] en la pagina 54) 

• WriteCache (Cache de escritura) ("ReadCache, WriteCache" [Cache de 
lectura, Cache de escritura] en la pagina 54) 

• RebuildPriority (Prioridad de reconstruccion) ("RebuildPriority, 
ExpandPriority" [Prioridad de reconstruccion, prioridad de expansion] en la 
pagina 55) 

• ExpandPriority (Prioridad de expansion ("RebuildPriority, ExpandPriority" 
[Prioridad de reconstruccion, prioridad de expansion] en la pagina 55) 

• SurfaceScanDelay (Retardo de la exploration de superficie) (en la pagina 56) 

• SSPState (Estado SSP) (en la pagina 56) 
Controller (Controlador) 

Debe insertar un valor para esta option porque identifica el Controlador que se 
va a configurar. 

• All (Todos): configura todos los Controladores detectados en el sistema de 
manera identica. 

• Slot [N] (Ranura): configura el Controlador interno en el niimero de 
ranura N. 

• WWN [N] : configura el Controlador externo con el Nombre World Wide N. 

• SerialNumber [N] (Numero de serie): configura el Controlador de 
almacenamiento compartido con el numero de serie N. 
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ClearConfigurationWithDataLoss 

La configuracion predeterminada para esta opcion es No (No). Si borra la 
configuration, los datos pueden perderse porque se eliminaran todas las unidades 
logicas del Controlador. Si borra una configuracion, puede escribir comandos 
mas adelante en el fichero de secuencias de comandos para crear una nueva 
configuracion a partir de la capacidad de unidades liberada. 

LicenseKey, DeleteLicenseKey (Clave de licencia, Eliminar clave de licencia) 

Estas opciones permitiran introducir una clave de licencia de 25 caracteres para 
activar o desinstalar algunas caracteristicas del Controlador. Puede escribir 
guiones, pero no es necesario. 



RAIDArraylD (ID de array RAID) 



Escriba la cadena de caracteres definida por el usuario y que identifica al 
Controlador. Puede utilizar cualquiera de los siguientes caracteres en la cadena: 



a-z, A-Z, 0-9, !, @, #, *, (, ), „ -, _, +, :, ., /, [espacio] 

No es necesario encerrar la cadena entre comillas, pero si se hace, la cadena 
puede empezar con un espacio. Sin embargo, la cadena no puede terminar con un 
espacio. 

Actualmente, solo los Controladores de almacenamiento compartido como 
RA4x00, MSA 1000 y Smart Array Cluster Storage admiten la opcion 
RAIDArraylD (ID de array de RAID). El Controlador RA4x00 utiliza una 
cadena de 24 caracteres mientras que otros Controladores aplicables utilizan una 
cadena de 20 caracteres. 



ReadCache, WriteCache (Cache de lectura, Cache de escritura) 



Escriba un numero entre 0 y 100 para especificar el porcentaje de memoria cache 
que va a asignarse a lecturas o escrituras de unidad. El valor predeterminado de 
ambas opciones es 50. Las velocidades de cache permitidas dependen del modelo 
de Controlador y si dispone de una cache respaldada por batenas, como se 
describe en la tabla ("Velocidades de cache permitidas" en la pagina 55) . 
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Velocidades de cache permitidas 

NOTA: Y indica que el tipo de controlador indicado admitira la 
velocidad de cache especificada, mientras -- indica que no admite la 
velocidad. 



velocidaa ae 
lectura y 
escritura 


KA4XUU 

con cache 
de 16MB 


KA4XUU 

con cache 
de 48MB 


Otros Controladores 
con cache respaldada 
por baten'as 


Otros Controladores 
con cache respaldada 
por baten'as 


100:0 


S 


S 


S 


S 


90:10 


S 


S 


— 


— 


80:20 


S 


s 


— 


— 


75:25 


— 


~ 


s 


— 


70:30 


s 


s 


— 


— 


60:40 


s 


s 






50:50 


s 


s 


s 




40:60 




s 






30:70 




s 






25:75 




s 


s 




0:50* 


s 








0:75* 




s 






0:100 






s 





*NOTA: Los porcentajes de la velocidad de cache no llegan a 1 00 en estos casos porque 
no se utilizan los modulos de cache de 16 MB o de 48 MB adicionales. Solo se utiliza la 
cache de escritura respaldada por baterias. 



RebuildPriority (Prioridad de reconstruccion), ExpandPriority (Prioridad de 
expansion) 



Esta option dispone de tres configuraciones posibles: Low (Bajo), Medium 
(Medio) y High (Alto). La configuracion predeterminada de un Controlador sin 
configurar es Low (Bajo). 
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SurfaceScanDelay (Retardo de la exploracion de superficie) 

Escriba un numero entre 1 y 30 para especificar la duration del retraso de la 
exploracion de la superficie en segundos. 



SSPState (Estado SSP) 



Existen dos configuraciones para esta option: Enable (Activar) y Disable 
(Desactivar). Si no especifica un valor para la option SSP State (Estado SSP), la 
configuration existente no se modificara. 

NOTA: La opcion SSPState (Estado SSP) es valida solo para los 
Controladores que activan SSP mediante un Controlador, como los 
Controladores MSA1000 o Smart Array Cluster Storage. Los 
Controladores RA4xOO admiten SSP que se activa por cada unidad 
logica y utiliza en su lugar la opcion LogicalDriveSSPState (Estado SSP 
de unidad logica) ("LogicalDriveSSPState (Estado SSP de unidad 
logica)" en la pagina 60) 

Si activa SSP, tambien debera especificar un adaptador para una o mas unidades 
logicas que utilizan la opcion SSPAdaptersWithAccess (Acceso con adaptadores 
SSP) ("SSPAdaptersWithAccess" en la pagina 60). De lo contrario, SSP se 
desactiva automaticamente. 



Categoria Array (Array) 

Estas opciones estan disponibles en la categoria Array (Array): 

• Array (Array) (en la pagina 56) 

• OnlineSpare (Repuesto en lmea)(en la pagina 57) 

• Drive (Unidad) (en la pagina 57 ) 

Array 

Introduzca una letra en el intervalo de la A a la Z o de la A a la F para identificar 
el array que se va a crear o a reconfigurar. Para ello, tenga en cuenta las 
siguientes limitaciones adicionales: 
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• En el modo Configure (Configurar), ACU creara un nuevo array. La 
configuracion de la letra que especifique debe ser la siguiente configuracion 
disponible en la secuencia. Para ello, tenga en cuenta la cantidad de arrays 
existentes en el Controlador. 

• En el modo Reconfigure (Reconfigurar), ACU puede crear un nuevo array o 
reconfigurar un array existente. En este caso, la configuracion de la letra que 
ha especificado identificara un array existente o corresponded con la 
siguiente letra del array disponible en la configuracion existente. 

OnlineSpare (Repuesto en li'nea) 

• En el modo Automatic, las opciones son Yes (Si) y No (No). 

- En el modo Configure (Configurar), la configuracion predeterminada es 
Yes (Si). 

- En el modo Reconfigure (Reconfigurar), ACU omite esta opcion y 
mantiene los repuestos de los que ya dispone la configuracion existente. 

• En el modo Custom (Personalizado) puede especificar exactamente las 
unidades que se utilizaran como repuestos. Si especifica None (Ninguno), los 
repuestos existentes se eliminaran del array. 

- En el modo Configure (Configurar), la configuracion predeterminada es 
None (Ninguno). 

- En el modo Reconfigure (Reconfigurar), la configuracion 
predeterminada mantiene cualquier repuesto existente en el array. 

Drive (Unidad) 

Enumere cada unidad ffsica que desea utilizar en el array. Use cualquier 
convention (Puerto e ID, o Cuadro y Bahfa) que sea aplicable, y siga el formato 
sugerido en la secuencia de comando de ejemplo. 

En el modo Automatic (Automatico) se utilizan todas las unidades disponibles. 

NOTA: Puede utilizar esta opcion para anadir unidades a un array 
existente (es decir, para ampliar el array), siempre que la capacidad de 
unidades anadidas no sea menor que la unidad existente mas pequena 
del array. Tambien puede utilizar esta opcion para retirar las unidades 
de un array si en primer lugar configura el valor de la opcion 
ClearConfigurationWithDataLoss (Eliminar configuracion con perdida de 
datos) como Yes (Si). 
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Categona Logical Drive 

Estas opciones estan disponibles en la categoria Logical Drive (Unidad logica): 

• LogicalDrive (Unidad logica) (en la pagina 58) 

• RAID (en la pagina 58) 

• Size (Tamano) (en la pagina 59) 

• Sectors (Sectores) (en la pagina 59) 

• StripeSize (Tamano de stripe) (en la pagina 59) 

• ArrayAccelerator (Acelerador de array) (en la pagina 60) 

• LogicalDriveSSPState (Estado SSP de unidad logica) (en la pagina 60) 

• SSPAdaptersWithAccess (Acceso con adaptadores SSP) (en la pagina 60) 

LogicalDrive (Unidad logica) 

Especifique el numero de ID de la unidad logica que se va a crear o modificar. 

• En el modo Configure (Configurar) puede insertar unicamente el numero de 
ID de la siguiente unidad logica posible en la secuencia para la configuracion 
existente. 

• En el modo Reconfigure (Reconfigurar) tambien puede insertar el numero de 
ID de una unidad logica existente. 

RAID 

Especifique el nivel de RAID que desea para la unidad logica. 

• En el modo Configure (Configurar), la configuracion predeterminada es el 
nivel mas alto de RAID que la configuracion puede admitir. 

• En el modo Reconfigure (Reconfigurar), la configuracion predeterminada es 
el nivel existente de RAID para dicha unidad logica. Si especifica un valor 
diferente para RAID, ACU omitira el nuevo valor (en modo Automatic 
[Automatico]) o intentara migrar la unidad logica al nivel de RAID 
especificado (en modo Custom [Personalizado]). 
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Size (Tamaho) 



Establezca la capacidad que desea que tenga la unidad logica en megabytes. La 
configuracion de tamano predeterminada para las nuevas unidades logicas es 
MAX. En este caso, ACU crea una unidad logica del maximo tamano posible 
desde las unidades ffsicas asignadas al array. 

En el modo Reconfigure (Reconfigurar), la configuracion predeterminada es el 
tamano existente de la unidad logica. Si inserta un valor mayor, ACU amplfa la 
unidad logica al nuevo tamano si hay capacidad de unidad sin utilizar en el 
mismo array siempre que el sistema operativo admita la ampliation de unidades 
logicas. No se puede reducir el tamano de la unidad logica. 



Esta opcion especifica el numero de sectores de los que constant cada pista. 
Introduzca 32 para desactivar MaxBoot o 63 para desactivarlo. 

• Para las nuevas unidades logicas, el valor predeterminado es 63 si la unidad 
logica supera los 502 GB. De lo contrario, el valor predeterminado es 32. 

• Para una unidad logica existente, el valor predeterminado es el valor 
existente. 

Es probable que el rendimiento de las unidades logicas disminuya si MaxBoot 
esta activado. 



Esta opcion especifica el tamano de stripe de la unidad logica en kilobytes. 
Cualquiera de los valores enumerados en el ejemplo de secuencia de comandos 
puede utilizarse para RAID 0 o RAID 1 , mientras que el tamano de stripe 
maximo para RAID 4, RAID 5 o RAID ADG es 64 KB. 




L _> PRECAUCION: cree una copia de seguridad de todos los 

datos antes de ampliar la unidad logica. 



Sectors (Sectores) 



StripeSize (Tamaho de stripe) 
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Si no especifica un valor StripeSize (Tamano de stripe) para una nueva unidad 
logica, ACU utilizara una configuration predeterminada establecida por el nivel 
de RAID que selecciono para la unidad logica. Para RAID 0 o RAID 1 , el 
tamano predeterminado de stripe es 128 KB, mientras que para RAID 4, RAID 5 
o RAID ADG es 16 KB. (Sin embargo, para RAID 5 en un Controlador de serie 
Smart Array 6400, el tamano predeterminado de stripe es 64 KB.) 

En el modo Reconfigure (Reconfigurar) el valor predeterminado es el tamano de 
stripe existente para la unidad logica especificada. Si especifica un tamano de 
stripe diferente del valor existente, ACU intentara migrar la unidad logica al 
tamano del stripe especificado. 

PRECAUCION: cree una copia de seguridad de todos los 
datos antes de ampliar la unidad logica. 

ArrayAccelerator (Acelerador de array) 

Esta option indica si el acelerador de array esta activado o desactivado para la 
unidad logica especificada. La configuration predeterminada es Enabled 
(Activado). 

Logical DriveSSPState (Estado SSP de unidad logica) 

Esta option es valida unicamente para los Controladores que activan SSP por 
unidad logica (actualmente esto solo se aplica al Controlador RA4x00). Otros 
Controladores que admiten SSP utilizaran la option SSPState (Estado SSP) 
("SSPState" [Estado SSP] en la pagina 56). 

• Para las nuevas unidades logicas, la configuration predeterminada es 
Disabled (Desactivado). 

• Para las unidades logicas existentes, la configuration predeterminada es la 
configuration de la unidad logica actual. 

SSPAdaptersWith Access 

Escriba aquf valores para identificar los adaptadores SSP que desea que tengan 
acceso a una unidad logica. Este comando solo se procesa si SSPState (Estado 
SSP) o LogicalDriveSSPState (Estado SSP de unidad logica) esta establecido en 
Enable (Activar). De lo contrario, se omitiran los valores. 
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NOTA: asegurese de que los HBA del sistema tienen acceso a las 
unidades logicas para las que se utilizaran rutas de acceso multiples. 

Informes de errores 

Los errores surgidos durante la creacion de secuencias de comandos de ACU se 
registran en ERROR.INI. Este fichero de errores muestra el error y, si es posible, 
indicara el Controlador, el array o la unidad logica asociada al error. 

El informe de errores en las secuencias de comandos de ACU no es tan 
especffico como el de la GUI de ACU. Esta disenado para proporcionar al 
usuario avanzado information suficiente para que comprenda que ocurrio y 
pueda corregir el problema y continuar. Algunos de los posibles mensajes de 
error se enumeran en la tabla ("Mensajes de error de las secuencias de comandos 
ACU" en la pagina 61). 



Mensajes de error de las secuencias de comandos ACU 



Mensaje 


Comentario o explication (si es necesario) 


(fexf) is not a controller command ([texto] 
no es un comando del Controlador) 




(text) is not a logical drive command 
([texto] no es un comando de unidad 
logica) 




(text) is not a supported command {[texto] 
no es un comando admitido) 




(text) is not an array command ([texto] no 
es un comando de array) 




(text) command expected ([texto] se 
espera un comando) 


El comando especificado falta o se encuentra en un lugar 
equivocado en el fichero. 


Array not specified (Array no 
especificado) 


Algunos comandos de la secuencia requieren un array, 
pero no se especifico ningun array en el fichero de 
secuencias de comando. 


Array requires an odd number of drives 
(El array requiere un numero de unidades 
impar) 


Este mensaje de error tiene lugar si intenta ariadir un 
numero impar de unidades a un array existente que 
cuenta con unidades logicas RAID 1 y el Controlador no 
admite la migracion de nivel de RAID. 
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Mensaje 


Comentario o explication (si es necesario) 


Cannot change array spare (No se puede 
cambiar el repuesto del array) 


La configuracion actual no permite que cambie el numero 
de repuestos del array. 


Cannot change logical drive array 
accelerator setting (No se puede cambiar 
la configuracion del acelerador de array 
dp la unidad Innir^n 


La configuracion actual del Controlador no permite que la 
configuracion del acelerador de array cambie. 


Cannot change logical drive sectors (No 
se pueden cambiar los sectores de la 
unidad I6nir?n 


No puede cambiar la configuracion de MaxBoot en una 
unidad logica configurada porque perderfa los datos. 


Cannot change SSP settings (No se 
nupHp ramhiar la rnnfiniirarinn dp SSP^ 

UUt*UV KjO.1 1 1 1 CI 1 1 Ci VjUI IIIUUI CHjIUI 1 UU V — ' V — ' 1 I 


-- 


Cannot create array (No se puede crear el 
array) 


El Controlador no tiene unidades ffsicas sin asignar o ya 
dispone de un numero maximo de arrays o de unidades 


Cannot create logical drive (No se puede 
crear la unidad logica) 


Bien no hay espacio libre en el array, o bien ya se alcanzo 
el numero maximo de unidades logicas. 


Cannot expand array (No se puede 
expandir el array) 


Bien el Controlador no admite la expansion, o bien la 
configuracion actual del Controlador no permite la 
expansion. 


Cannot extend logical drive (No se puede 
ampliar la unidad logica) 


Bien el Controlador no admite la ampliacion, o bien es la 
configuracion actual la que no la permite. Por ejemplo, si 
no hay espacio libre en un array, no se admitira la 
ampliacion. 


Cannot migrate logical drive RAID (No se 
puede migrar la unidad logica RAID) 


Bien el Controlador no admite la migracion RAID, o bien 
es la configuracion actual del Controlador la que no la 
permite. 


Cannot migrate logical drive stripe size 
(No se puede migrar el tamafio de stripe 
de la unidad logica) 


Bien el Controlador no admite la migracion del tamaho de 
stripe, o bien es la configuracion actual del Controlador la 
que no la permite. 


Cannot remove physical drives from 
existing array (No se pueden eliminar las 
unidades ffsicas del array existente) 


Sin darse cuenta, ha omitido uno o mas unidades ffsicas 
de la lista de unidades al volver a configurar un array 
existente. ACU no lo permite porque si se quitan unidades 
ffsicas de un array configurado, se perderfan datos. 


Controller (text) is invalid (El Controlador 
[texto] no es valido) 


Las especificaciones del Controlador no se insertaron 
correctamente. 
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Mensaje 


Comentario o explication (si es necesario) 


Controller does not support controller 
SSPState (El Controlador no admite 
SSPState del Controlador) Use the 
LogicalDriveSSPState command to set 
SSP states for each logical drive. (Utilice 
el comando LogicalDriveSSPState para 
establecer los estados SSP para cada 
unidad logica.) 




Controller does not support license keys 
(El Controlador no admite claves de 
licencias) 


-- 


Controller does not support logical drive 
SSP states. (El Controlador no admite 
estados SSP de unidades logicas.) Use 
the SSPState command to set the 
controller SSP state. (Utilice el comando 
SSPState nara p^tahlerer el estario SSP 
del Controlador.) 




Controller does not support RAIDArraylD 
fEI Controlador no admite RAIDArravID^ 


- 


Controller does not support SSP (El 
Controlador no admite SSP) 


-- 


Controller has maximum number of 
license keys (El Controlador dispone del 
numero maximo de claves de licencia) 




Controller is locked by another machine or 
user (El Controlador esta bloqueado por 
otra maquina u otro usuario) 




Controller requires non-failed physical 
drives to set license keys (El Controlador 
requiere unidades ffsicas no fallidas para 
establecer las claves de licencias) 


-- 


Controller requires physical drives to set 
license keys (El Controlador requiere 
unidades ffsicas para establecer las 
claves de licencias) 




Could not detect controller (text) (No se 
pudo detectar el Controlador [texto]) 
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i vi c i locijc 


Hnmpntarin n pynliparirin l^'i p<5 nprp^ann^ 


Error communicating with controller (Error 
al p^tahlpppr rnrni inirarinn rnn pI 
Controlador) 




Frrnr ciavinn nnntrnllpr fFrrnr al nnardar pI 

i — I [ ui oa v 1 1 I y IjU i I li u 1 1 cl yi — iivji ai y uai uai c I 

Controlador) 


Fvi^tp un nrnhlpma al niiardar una n ma9 rnnfinnrarinnp^ 

1 — AlOlC UN LJ 1 UkJ 1 Cl 1 1 d Cll LjUdl Ud Ulld \J II 1 do OUI 1 I iy U 1 d\j\ KJ 1 ICO 

del Controlador. 


Failurp nnpninn ranturp filp (tpyf) (Frrnr al 

1 CtllUI V U U C 1 1 1 1 1 V_J LiUULUI U IMC It C^ t / I 1 — 1 1 UI dl 

abrir un fichero de capturas [textofl 




Failure opening input file (fexfj (Error al 
ahrir un finhprn rip pntrada ffpxtnl) 

QUI II U 1 1 1 l\jl ICI U U c CI 1 LI CA\J CL [ £ cA t Uy j 


-- 


Intprnal prrnr fFrrnr intprnn^ 

1 1 1 LC 1 1 1 Ql Cl 1 UI \ 1 1 1 UI III LCI 1 IU 1 


Ha nmrridn un prrnr intprnn pn AOl 1 v alnunnci prrnrpci nn 

i i a uuui i iuu ui i ci i ui 1 1 i lc i i i u ci i i \ v_/ \j y uiljui iuo ci iuico i i u 

se pueden identificar correctamente. 


Invalid array accelerator setting 
(Configuracion de acelerador de array no 
valida^ 

V Cil IUUI 


La configuracion del acelerador de array especificada no 
es valida o no se admite con la configuracion actual. 


Invalid arrav fArrav nn valiHn^ 

1 1 l V al l \J allay I ay I \\J v ell lUUj 


Fl ID dp arrav nn pc; validn 

i — i 1 1— / u,c cli i ay i iu co vaiiuu. 


Invalid ClearConfigurationWithDataLoss 
parameter (Parametro 
OlparOnnfinuratinnWithDatal n*^ nn 

VlCUl UUI IIIUUI CIIIUI IVY III 1 1 — ' Cl LCI 1 — WOO 1 IU 

valido) 




Invalid nnntrnllpr iT^nntrnladnr nn validn^ 

ii i v ai i u. uui ill \J \ ici y v_/ui i li uiauui i iu v ai \ j 




Invalid expand priority (Prioridad de 
pynan^inn nn valida^ 

CApai loiui i i \kj v ai i vj ay 


No se admite la prioridad de expansion especificada o el 
Onntrnladnr nn nprmitp la pynan^inn v nnr In tantn nn 

uui i li uiauui i iu pel iiiilc la cA|Jai loiui i y , uu i i u iai i iu , i iu 

admite la caracteristica Expand Priority. 


Invalid license key (Clave de licencia no 
valida) 




Invalid Inniral drivp (Unidad Innira nn 

ii ivcinu iuuiucii Uiiivc y \J i i luuu i uu i ca i iu 

valida) 


Fl ID dp unidad Innira nn p^ validn 

1 — 1 1 l—J U C UI 1 IUUU lUUIUCi 1 1 U CO V Ql Id u . 


Invalid Method (Metodo no valido) 


Valor de Method no valido. 


Invalid physical drive (Unidad ffsica no 
valida) 


La unidad ffsica establecida para el array no es una 
unidad ffsica valida o se trata de una unidad ffsica que no 
es capaz de colocarse en el array. 


Invalid RAIDArraylD (RAIDArraylD no 
valido) 


El RAIDArraylD de array no es valido. Utilice los 
caracteres de los siguientes conjuntos a-z, A-Z, 0-9, !, 
@, #, *, (, ), -, _, +, :, ., /, [espacio]. El ID no puede 
terminar con un espacio ni superar el numero maximo de 
caracteres permitidos por el Controlador. 
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Hnmpntarin n pynliparifSn tei p<5 npnac^rin^ 

Ks\J 1 1 ICI 1 LCI 1 1 KJ \J C A|J 1 llrCll* IU 1 1 ^ 0 1 CO 1 1 Cly C DU 1 / 


Invalid RAID (RAID no valido) 


El nivel de RAID especificado no es valido o no es posible 
mn la rnnfinurarinn actual 

IjUI 1 1 Ci UUI IIIUUI UVI VI 1 cil-lucii . 


Invalid read cache/write cache ratio 
fvplnrirlarl rip p^rritiirp/lpptnra rip 
memoria cache no valida) 


Ni el Controlador ni la configuracion actual del Controlador 
arlmitpn la vplnrirlarl rip rarhp p^nprifirarla 


Invalid rphuild nrioritv (Prioridad dp 

II 1 VulIU 1 t» k> U 1 1 *J 1 1 U 1 1 I y I 1 1 IUI IU CKXA \J \j 

reconstruccion no valida) 




Invalid Sectors (Sectores no validos) 


La configuracion de MaxBoot especificada no es valida o 
no se admite con la configuracion actual. 


Invalid Size (Tamano no valido) 


El tamano especificado no es valido o no es posible con la 
configuracion actual. 


Invalid Spare (Repuesto no valido) 


La unidad de repuesto establecida para el array no es una 
unidad dp rpnup^to valida o 9P trata dp una unidad dp 
repuesto que no es capaz de colocarse en el array como 
repuesto. 


Invalid SSP ariantpr ID (ID dp adantador 
de SSP no valido) 




Invalid SSP <;tatp (E<;tado SSP no validol 




Invalid stripe size (Tamano de stripe no 
valido) 


El tamano de stripe especificado no es valido, no se 
admite con el nivel de RAID actual o con la configuracion 
actual 


Invalid SurfaceScanDelay 
(SurfaceScanDelay no valido) 




License key is not a controller feature 
license key (La clave de licencia insertada 
no es una clave del Controlador) 


La clave de licencia introducida sirve para una 
caracterfstica que no admite el Controlador. 


Logical drive not specified (Unidad logica 
no especificada) 


Algunos comandos requieren una unidad logica, pero no 
se especifico ninguna en el fichero de secuencia de 
comandos. 


More than one (text) command cannot 
exist in the same section (No puede haber 
mas de un comando [textojen la misma 
seccion) 


El comando especificado solo puede usarse una vez en 
cada seccion. 


New array ID already exists (El nuevo ID 
de array ya existe) 


Este error ocurre en el modo Configure cuando el ID de 
array del fichero de secuencias de comandos ya existe en 
la configuracion. Solo puede usar el modo Configure 
(Configurar) para crear nuevos arrays. 
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Mensaje 


Comentario o explication (si es necesario) 


New array ID does not match the next 
available array ID (El nuevo ID de array 
no coincide con el siguiente ID de array 
disponible) 


El ID de array del fichero de secuencias de comandos no 
coincide con el ID del array recien creado. Por ejemplo, la 
secuencia de comandos generara este error si solo 
dispone del array A y el fichero de secuencias de 
comandos especifica la creacion del array C (falta el 
array B). 


New logical drive ID already exists (El 
nuevo ID de unidad logica ya existe) 


Este error ocurre en el modo Configure cuando el ID de 
unidad logica del fichero de secuencias de comandos ya 
existe en la configuracion. Solo puede usar el modo 
Configure (Configurar) para crear nuevas unidades 
logicas. 


New logical drive ID does not match the 
next available logical drive ID (El nuevo ID 
de unidad logica no coincide con el 
siguiente ID de unidad logica disponible) 


El ID de unidad logica especificado en el fichero de 
secuencias de comandos no coincide con el ID de la 
unidad logica recien creada. Por ejemplo, la secuencia de 
comandos generara este error si solo dispone de la 

■■1- 1 If J l £' 1 1 1 _| 1 

unidad logica 1 y el fichero de secuencias de comandos 
especifica la creacion de la unidad logica 3 (falta la unidad 
logica 2). Este error puede tener lugar si utiliza un fichero 
de entrada con numeros de unidades logicas que no son 
secuenciales. En este caso, cambie los numeros de la 
unidad logica para que sean secuenciales en el fichero de 
entrada. 


No controllers detected (No se detectaron 
Controladores) 


Este error se aplica unicamente al modo Input. Si no se 
detectaron Controladores en el modo Capture, el fichero 
de capturas esta vacfo. 


Slot information is not available (No hay 
disponible informacion de ranuras) 


El modo Input no puede ejecutarse en Controladores 
internos que no dispongan de informacion de ranuras en 
linea. Para Microsoft® Windows®, esto significa que debe 
cargar el controlador de administracion del sistema. 


Too many coinciding expansion, 
migration, or extension operations 
(Demasiadas operaciones de expansion, 
migracion o ampliacion coincidentes) 


ACU no admite expansiones, migraciones o ampliaciones 
sin guardar la configuracion entre operaciones. Limite el 
numero de dichos cambios de configuracion en esta 
secuencia de comandos. 
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Probabilidad de fallos en la unidad logica 



En esta seccion 

Factores implicados en el fallo de una unidad logica 67 

Factores implicados en el fallo de una unidad logica 

La probabilidad de que falle una unidad logica depende del nivel de RAID 
establecido y del numero y del tipo de unidades ffsicas del array. Si la unidad 
logica no tiene un repuesto en lfnea, se aplicaran los siguientes resultados: 

• Una unidad logica de nivel RAID 0 falla solo si falla tambien una unidad 
ffsica. 

• Una unidad logica RAID 1+0 falla si dos unidades ffsicas fallidas estan 
duplicadas entre si. 

- La cantidad maxima de unidades ffsicas que pueden fallar sin causar 
fallos en la unidad logica es n/2, donde n es el numero de unidades de 
disco duro del array. En la practica, una unidad logica generalmente falla 
antes de alcanzar el numero maximo. A medida que aumenta el numero 
de unidades ffsicas fallidas, es cada vez mas probable que la unidad que 
acaba de fallar se duplique en una unidad que ya ha fallado 
anteriormente. 

- El numero muiimo de fallos de la unidad ffsica que puede provocar que 
la unidad logica falle es dos. Esta situation tiene lugar cuando las dos 
unidades fallidas se duplican entre ellas. A medida que aumenta el 
numero total de unidades, disminuye la probabilidad de que las dos 
unicas unidades fallidas del array se dupliquen entre ellas. 

• Una unidad logica de nivel RAID 5 falla si fallan dos unidades ffsicas. 



• Una unidad logica de nivel RAID ADG falla cuando fallan tres unidades 
ffsicas. 
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En cualquier nivel de RAID, la probabilidad de fallo de unidades logicas 
aumenta si aumenta el niimero de unidades ffsicas de la unidad logica. Este 
proceso se muestra de manera mas cuantitativa en el grafico ("Relacion entre la 
probabilidad de fallo de la unidad logica y el niimero de unidades del array" en la 
pagina 68). Los datos de este grafico se calculan en el tiempo medio que 
transcurre entre fallos (MTBF) para una unidad ffsica tfpica y asume que no hay 
repuestos en lfnea. Si se anade un repuesto en lfnea a cualquiera de las 
configuraciones RAID tolerante a fallos, la probabilidad del fallo de unidad 
logica disminuira aiin mas. 



Relacion entre la probabilidad de fallo de la unidad logica y el 
numero de unidades del array 




1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 

Total number of physical drives in array 
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Arrays de unidades y metodos de tolerancia 
a fallos 

En esta seccion 

Arrays de unidades 69 

Metodos de tolerancia a fallos 73 

Arrays de unidades 

La capacidad y el rendimiento de una unica unidad ffsica (de disco duro) son 
adecuados para los usuarios domesticos. Sin embargo, los usuarios profesionales 
demandan una capacidad de almacenamiento mas alta, una velocidad de 
transferencia superior y una mayor protection contra la perdida de datos en caso 
de fallos de las unidades. 

La conexion de unidades ffsicas adicionales (Pn en la figura) a un sistema 
aumenta la capacidad de almacenamiento total, pero no afecta a la eficacia de las 
operaciones de lectura ni escritura (R/W). Los datos pueden todavfa transferirse 
solo a una unidad ffsica cada vez. 




P1 P2 P3 
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Con un Controlador de array instalado en el sistema, la capacidad de varias 
unidades ffsicas se puede combinar en una o mas unidades virtuales denominadas 
unidades logicas (tambien conocidas como volumenes logicos y que aparecen 
senaladas como Ln en las figuras de esta seccion). A continuation, las cabezas de 
lectura y escritura de todas las unidades ffsicas constituyentes estan activas al 
mismo tiempo, con lo que se reduce el tiempo total requerido para la 
transferencia de datos. 




L1 



P1 P2 P3 
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Debido a que las cabezas de lectura/escritura estan activas a la vez, durante 
cualquier intervalo de tiempo se escribe la misma cantidad de datos en cada 
unidad. Cada una de las unidades de datos se denomina bloque (aparece como 
Bn en la figura) y los bloques adyacentes forman un conjunto de stripes (Sn) de 
datos en todas las unidades ffsicas de una unidad logica. 



S1 












S2 












S3 












S4 


B10 




B11 




B12 



Para que los datos de la unidad logica se puedan leer, la secuencia de los bloques 
de datos de cada stripe debe ser la misma. Estas secuencias las lleva a cabo el 
Controlador de array, que envfa los bloques de datos a las cabezas de escritura de 
las unidades en el orden adecuado. 



Como consecuencia natural del proceso de repartition, todas las unidades ffsicas 
de una unidad logica determinada contienen la misma cantidad de datos. Si una 
unidad ffsica tiene una capacidad superior a la del resto de las unidades ffsicas de 
la misma unidad logica, dicha capacidad adicional se perdera porque la unidad 
logica no podra utilizarla. 



72 



HP Array Configuration Utility User Guide 



El grupo de unidades ffsicas que contiene la unidad logica recibe el nombre de 
array de unidades o simplemente array (indicadas por An en la figura). Puesto 
que, generalmente, todas las unidades ffsicas de un array estan configuradas en 
una sola unidad logica, el termino array se utiliza con frecuencia como sinonimo 
de unidad logica. Sin embargo, un array puede contener varias unidades logicas, 
cada una de un tamano diferente. 




Cada unidad logica de un array se distribuira por todas las unidades ffsicas del 
array. Una unidad logica puede extenderse tambien por mas de un puerto en el 
mismo Controlador, pero no puede extenderse por mas de un Controlador. 

El fallo de las unidades, aunque poco probable, es potencialmente danino. Para 
los arrays que se configuran de la manera que se muestra en la figura anterior, el 
fallo de cualquier unidad ffsica del array puede provocar que todas las unidades 
logicas del array sufran una perdida de datos irreversible. Para evitar la perdida 
de datos causada por el fallo de una unidad ffsica, las unidades logicas se 
configuran con tolerancia a fallos ("Metodos de tolerancia a fallos" en la 
pagina 73 ). 
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Para todas las configuraciones, a exception de RAID 0, la protection adicional 
contra la perdida de datos puede conseguirse asignando una unidad como 
repuesto en lfnea (o repuesto en caliente). Esta unidad no contiene datos y esta 
conectada al mismo Controlador que el array. Cuando una unidad ffsica del array 
falla, el Controlador reconstruye automaticamente la information que se 
encontraban originalmente en la unidad fallida del repuesto en lfnea. Por lo tanto, 
el sistema vuelve a tener una protection de datos de nivel de RAID completo, 
aunque ya no cuente con un repuesto en Knea. (No obstante, en el improbable 
caso de que falle otra unidad del array mientras se escriben de nuevo los datos en 
el repuesto, la unidad logica seguira fallando). 

Al configurar un repuesto en Knea, este se asigna automaticamente a todas las 
unidades logicas del array. De manera adicional, no tiene que asignar un repuesto 
en lfnea independiente a cada array. En su lugar, puede configurar una unidad de 
disco duro como repuesto en lfnea para varios arrays si estos se encuentran todos 
en el mismo Controlador. 

Metodos de tolerancia a fallos 

Existen varios metodos de tolerancia a fallos. Los mas utilizados con los 
Controladores Smart Array son metodos RAID basados en hardware. 

Tambien se describen otros dos metodos de tolerancia a fallos alternativos que 
se utilizan algunas veces ("Metodos alternativos de tolerancia a fallos" en la 
pagina 80). Sin embargo, los metodos basados en hardware proporcionan un 
entorno de tolerancia a fallos mucho mas solido y controlado, por lo que estos 
metodos alternativos rara vez se utilizan. 

Metodos de tolerancia a fallos basados en hardware 

Los metodos basados en hardware que se recomiendan para utilizarlos con los 
Controladores Smart Array son: 

• RAID 0: solo repartition de datos (sin tolerancia a fallos) 

• RAID 1+0: duplication de unidades 

• RAID 5: protection de datos distribuidos 

• RAID ADG: protection avanzada de datos 
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RAID 0: sin tolerancia a fallos 



Una configuration RAID 0 proporciona repartition de datos, pero no protection 
contra la perdida de datos si se produce un fallo en una unidad. Sin embargo, 
resulta util para almacenar rapidamente grandes cantidades de datos que no son 
importantes (por ejemplo, para imprimir o editar imagenes) o cuando el coste es 
el factor decisivo. 
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Ventajas: 

• Su rendimiento de escritura es el mayor de todos los metodos RAID. 

• Su coste por unidad de datos almacenados es el mas bajo de todos los 
metodos RAID. 

• La capacidad de todas las unidades se utiliza para almacenar datos (no se 
necesita para la tolerancia a fallos). 

Inconvenientes: 

• Si falla una unidad ffsica, se pierden todos los datos de la unidad logica. 

• No se puede utilizar un repuesto en lmea. 

• Solo se pueden conservar los datos si se realiza una copia de seguridad de los 
mismos en unidades externas. 
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RAID 1+0: duplicacion de unidades 

En una configuration RAID 1+0, los datos se duplican en una segunda unidad. 
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Cuando el array tiene mas de dos unidades fisicas, las unidades se duplican en 
pares. 
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En cada par duplicado, la unidad ffsica que no esta ocupada respondiendo a otras 
solicitudes responde a todas las solicitudes de lectura enviadas al array. (Este 
comportamiento se denomina equilibrio de carga). Si una unidad ffsica falla, la 
otra unidad del par duplicado puede seguir proporcionando todos los datos 
necesarios. Varias unidades del array pueden fallar sin que haya perdida de datos 
siempre que no haya dos unidades fallidas que pertenezcan al mismo par 
duplicado. 

Este metodo de tolerancia a fallos resulta util cuando el rendimiento elevado y la 
protection de datos son mas importantes que el coste de las unidades ffsicas. 

NOTA: cuando el array solo tiene dos unidades ffsicas, este metodo de 
tolerancia a fallos se denomina generalmente RAID 1 . 

Ventajas: 

• Proporciona el rendimiento mas elevado de lectura de todas las 
configuraciones de tolerancia a fallos. 

• No hay perdida de datos cuando una unidad falla, siempre que ninguna de las 
unidades fallidas este duplicada en otra unidad fallida (hasta la mitad de las 
unidades ffsicas del array pueden fallar). 

Inconvenientes: 

• Su costo es elevado (se necesitan muchas unidades para la tolerancia a 
fallos). 

• Solo se puede usar la mitad de la capacidad total de la unidad para almacenar 
datos. 
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RAID 5: proteccion de datos distribuidos 

En una configuration RAID 5, los datos de paridad proporcionan la proteccion 
de datos (indicados por Px,y en la figura). Estos datos de paridad se calculan 
stripe por stripe con los datos de usuario escritos en otros bloques de dicho stripe. 
Los bloques de datos de paridad se distribuyen uniformemente entre todas las 
unidades ffsicas de la unidad logica. 
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Si falla una unidad ffsica, los datos de la misma se pueden calcular a partir de los 
datos de paridad y de usuario que contienen el resto de las unidades del array. 
Estos datos recuperados se escriben generalmente en un repuesto en lmea durante 
el proceso denominado reconstruction. 

Esta configuration resulta util cuando el coste, el rendimiento y la disponibilidad 
de la information tienen el mismo grado de importancia. 

Ventajas: 

• Su rendimiento de lectura es alto. 

• Los datos no se pierden si falla una unidad fisica. 

• Se puede usar mas capacidad de la unidad que con RAID 1+0 (la 
information de paridad requiere solo el espacio de almacenamiento 
equivalente a una unidad ffsica). 
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Inconvenientes: 

• Su rendimiento de escritura es relativamente bajo. 

• Se produce perdida de datos si una segunda unidad falla antes de que se 
vuelvan a generar los datos de la primera unidad fallida 

RAID ADG: protection avanzada de datos 

NOTA: no todos los Controladores admiten RAID ADG. 

RAID ADG, como RAID 5, genera y almacena information de paridad para 
evitar la perdida de datos cuando una unidad falla. Sin embargo, con RAID ADG 
se usan dos conjuntos diferentes de datos de paridad (indicada por Px,y y Qx,y en 
la figura), lo que permite conservar los datos si fallan las dos unidades. Cada 
conjunto de datos de paridad utiliza una capacidad equivalente a la de una unidad 
integrante. 
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Este metodo es el mas util cuando no puede aceptarse la perdida de datos pero 
tambien es un factor importante. La probabilidad de que se produzcan perdidas 
de datos al configurar arrays con RAID ADG es menor que al utilizar RAID 5. 

Ventajas: 

• Su rendimiento de lectura es alto. 

• Permite una alta disponibilidad de datos: dos unidades cualesquiera pueden 
fallar sin perder datos importantes 
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• Se puede usar mas capacidad de la unidad que con RAID 1+0 (la 
information de paridad requiere solo el espacio de almacenamiento 
equivalente a dos unidades ffsicas). 

Inconvenientes: 

El principal inconveniente de RAID ADG es su rendimiento de escritura, 
relativamente bajo (inferior a RAID 5), debido a que necesita utilizar dos 
conjuntos de datos de paridad. 

Comparacion de los metodos RAID basados en hardware 



NOTA: no todos los Controladores admiten RAID ADG. 



Elemento 


RAID 0 


RAID 1+0 


RAID 5 


RAID ADG 


Nombre alternativo 


Reparticion (sin 
tolerancia a 
fallos) 


Duplicacion 


Proteccion 
distribuida 
de datos 


Proteccion 
avanzada de 
datos 


Espacio disponible en unidad* 


1 00% 


50% 


Del 67% al 

93% 


Del 50% al 
96% 


Formula de espacio disponible 
en unidad 


n 


n/2 


(n-1)/n 


(n-2)/n 


Numero mfnimo de unidades 
ffsicas 


1 


2 


3 


4 


Tolerancia a fallos de una 
unidad fisica 


No 


Sf 


Sf 


Sf 


Tolerancia al fallo simultaneo 
de mas de una unidad fisica 


No 


Solo si no hay 
dos unidades 
fallidas en el 
mismo par 
duplicado 


No 


Sf 


Rendimiento de lectura 


Elevado 


Elevado 


Elevado 


Elevado 


Rendimiento de escritura 


Elevado 


Medio 


Bajo 


Bajo 


Coste relativo 


Bajo 


Elevado 


Medio 


Medio 
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*NOTA: los valores que indican el espacio que se puede usar en cada 
unidad se calculan teniendo en cuenta los supuestos siguientes: (1) 
todas las unidades ffsicas del array tienen la misma capacidad; (2) los 
repuestos en Ifnea no se usan; (3) no se usan mas de 14 unidades 
ffsicas para RAID 5; (4) no se usan mas de 56 unidades ffsicas para 
RAID ADG. 

Seleccion de un metodo RAID 



NOTA: no todos los Controladores admiten RAID ADG. 



Criterio mas importante 


Factor Importante 


Nivel de RAID recomendado 


Tolerancia a fallos 


Rentabilidad 
Rendimiento de E/S 


RAID ADG* 
RAID 1+0 


Rentabilidad 


Tolerancia a fallos 
Rendimiento de E/S 


RAID ADG* 

RAID 5 (RAID 0 si no se requiere tolerancia a 
fallos) 


Rendimiento de E/S 


Rentabilidad 
Tolerancia a fallos 


RAID 5 (RAID 0 si no se requiere tolerancia a 
fallos) 

RAID 1+0 



Metodos alternatives de tolerancia a fallos 

Es posible que su sistema operativo tambien admita la duplication de 
Controladores o RAID basado en software. 

• RAID basado en software es parecido a RAID basado en hardware, con la 
diferencia de que el sistema operativo trata las unidades logicas como si 
fueran unidades ffsicas. Para evitar la perdida de datos provocada por fallos 
de la unidad ffsica, cada una de las unidades logicas debe colocarse en un 
array diferente. 

• La duplication de Controladores utiliza dos Controladores identicos con 
conjuntos de unidades independientes e iguales que contienen los mismos 
datos. En el caso improbable de que un Controlador falle, el otro Controlador 
y las unidades restantes atenderan todas las solicitudes. 
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Ninguno de estos metodos alternatives de tolerancia a fallos admite repuestos en 
lmea o recuperacion de datos automaticos ni tampoco son compatibles con la 
monitorizacion automatica de seguridad ni con la recuperacion provisional de 
datos. 

Si decide usar uno de estos metodos alternativos, configure sus arrays con RAID 
0 para la capacidad de almacenamiento maxima y consulte la documentation de 
su sistema operativo para obtener mas information sobre implementation. 
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Acronimos y abreviaturas 

ACR 

Array Configuration Replicator 
ADG 

Protection avanzada de datos 
CLI 

Command Line Interface (Interfaz de Lmeas de Comandos) 
HBA 

adaptador de bus de host 
MSA 

Array modular inteligente 
RAID 

Array redundante de discos independientes 
SA 

Smart Array 
SSP 

presentation de almacenamiento selectivo 
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WWN 

Nombre World Wide 
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